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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Alde Moro 1

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

156/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVOR! E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZCO

UNITARIO

IMPORTO

580

1.02

3.01

3.02

3.04

1 - Infanzia BORGONUOVO

Manodopera di operaio qualificato muratore per
Pesecuzione di opere di difficiie valutazione e
misurazione.

Varie riprese di difficile valutazione 8

Totale ore

Rimozione di infissi in alluminio efo pve, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delte grappe o dei
tasselli di tenuta. Compreso il trasporto orizzontale,
il carico su automezzo o if deposito provvisorio det
materiali {ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
alfamministrazione), in apposito luogo individuato
nell'ambito def Comune, appure il carico, il trasporto
@ lo scarico a discarica autorizzata.

1

Totaleac

Smontaggio di termosifone esistente, rimozione di
ogni ferro di ancoraggio, chiusura e spostamento
del’attacco idrico, eventuale accanionamenio in
cantiere (a discrezione delia D.L.). o il trasporto, il
carico su automezzo ed il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all'amministrazioneg}, in apposito luogo individuato
nel'ambito del Comune, oppure il carico, il frasporic
e lo scarico a discarica autorizzata, a discrezione
della DL

1

Totaleac

Demolizione e iaglic di parapetto in muratura
spessore cm. 25/30, con eventuale piccola presenza
alla base di pietrame, per apertura di una porta,
eseguita fuori terra a mano o con fausilio di piccoli
mezzi meccanici secondo le sagome presiabilite,
avendo cura di non danneggiare le murature da
conservare e gli impianti idraulici presenti, come da
indicazione deila D.L.. Sone inclusi nel prezzo la
muratura di mazzette e sguanci; la rimozione ed
eventuale accantonamento in cantiere della soglia
del davanzale nel caso di riutilizzo; if carico,
irasporto e scarico dei maleriali i risulta agi
impiantt di smaltimento auvtorizzati; eventuali pondi di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
nerma, anche esterni, mobili o fissi, ed ogni allro
onere e magistero per dare il lavoro finito 2 regola
d'arte.

Parapetio sotto finestra 1,00"1 .90

A RIPORTARE Euro

30,00

80,00

100,00

240,00

80,00

100,00

420,00

1 -



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVOR!I E DELLE PROWVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 420,00
Totale mq. 1,90 200,00 380,00|°
5 3.05 | Regalizzazione di intonaco civile del tipo tradizionale ‘
50 per interni ed esterni su pareti sia orizzontali che !

verticali, dato in fre mani di cui un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato firato in piano con regolo
e fratazzo tra predisposte guide, I'ultimo di fino con
rena calibrata, eseguito a mano o a macchina, con
malta di caice bastarda, compresa la riquadrafura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualungque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre comprest gli
oneri per i ponti di servizio con alezza massima m
2,00 e/o trabattelt & norma, anche esterni, mobil o
fissi, per opere di aitezza fino a m 4,00 dai piano di
calpestio, il tuttc per dare il tilolo compiuto & finito a
regola d'arte.

Compresa inoltre 13 ripresa dell'intonace necessaria
a seguiec di rimozione di pareti in laterizio /o
cartongesso, previa pulizia del supporto murario
sottostante.

Tamponatura per realizzaz. nuova porta (0,70°2,70}

*2+(0,3002,70)*2 5,40
Totaie mq, 5,40 29,00 156,60
6 3.06 i Demoiizione di parte dellesistente massetto di
80 marciapiede in cls armato per un'altezza di circa |
10/12, eseguito a mano © con piccoli mezzi i
meccanici, Ccompreso idonec tagho delia :

pavimentazione e dei ferri, avende cura di non
danneggiare le parli rimanenti da coliegare alla
nucva pavimentazione. Sono inclusi nel prezzo i
carico, trasperto e scarico dei materiali di risulta agli
impiant di smaltimento autorizzati ed ogni altro
onere e magistero necessari per dare il lavoro finito
a regola d'arte. :

Perimetra {1,50+4,15+1 50+1,50)*0,80 6,92
| Totale mq. 6,92 70,00 484,40
7 3.08 Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato
100 cementizio C 20/25 {(Rck 25) per fondazioni armate,

compresa la  fornitura e messa in opera
delfarmatura in ferro omogeneo FeB 44K controllato
di diverse sezioni neila misura di kg. 60 a mc.,
Fonere per eventuali casseformi e ioro disarmo, con
getfto sia ail'asciutio che in presenza di acqua nei
fimiti di lavorabilith, compreso la pestonatura, il
livellamento, la predisposizione di ferri in uscita per |
consentire i successivo collegamenfe con la
realizzazione del sovrastante paramento efo cordolo
in muratura o cls, idonei collegamenti alla struttura

A RIPORTARE Euro | 1.441,00

-



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucea

COMPUTO METRICG ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVOR! E DELLE PROVWVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

160

10
60

3.08

3.10

3.12

RIPORTQ Euro

esistente anche con leganti chimici e quantalire
necessario per dare f'opera finita a perfetta regola
d'arte.

{0,20+4,15+1,50+0,10+0,20y*0,40*0,40
1,500,40%0,40

Totale mc

Muratura eseguita in blocchi di {aterizio alveoiato
termico portante anfisismico dimensioni 25x30x18
spessore c¢cm. 30, conformi alle specifiche del
marchio CE, murati con maita di calce bastarda, per
pareti e framezzature retie o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoii del muro e di cordicelle per I'aliineamento dei
mattoni, per la realizzazione vani porta o fineska,
architravi, sguanci, spalletie, idonei collegamenti ed
ammorsamenti ai muri esistend, il calo ed i
sollevaments in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, spigoli, curvature, eventuate utilizzo di ponti
di servizio con altezza massima m 2.00 efo
trabatielli a norma, mobili o fissi e ogni aliro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |

Tamponatura per realizzaz. nuova porta 2,70"0,70

Totale mq.

Scavo di sbancamento a larga seziene o scatico da
eseguirsi con mezzi meccanici in terreno di qualsiast
natura e consistenza, compresi trovanti rocciosi e
refiti di muratura o conglomerato cementizio anche
armate, sinc al raggiungimento del piano di imposta
necessario per la successiva formazione del rilevato
stradale, dei marciapiedi, dei piazzali e delle aree a
verde, compreso ogni onere per lesecuziong a
perfetta regela d'arte, € comungue per una
profondita di non pit di cm. 50O,

in particolare € compreso it tagiio, 'abbattimenic e
Pestirpazione di piante, arbusti e ceppaie ed il
carico, trasporo e scarico a rifiuto del materiale di
risulia, su aree o discariche autorizzate da
procurarsi a spesa dellimpresa appaitante.

18

Totale mq.

Fornitura e posa in opera di infisso in PVC a due
ante asimmetriche {(circa cm. 80+60). Dimensioni
2.30x2.70h con aperura netta cm. 120 a due anile
asimmetriche a spingere verso 'esterno, sopraluce
fisso, serie 70, sislema a 5 camers, rinforzato con
armatura in acciaio zincato, sezione nominale del
telaic min. 70 x 68 mm con spigoli arrotondati.

A RIPORTARE Eurc

1,89

1,89

18,00

18,00

400,00

82,00

20,00

1.441,00

488,00

154,98

360,00

2.443,98

-3 -



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPCORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Eure 2.443,08

Sistema a doppia guamizione di battuta. |l vetro
dovrd essere Camera  10/11Acustico+15+8/9
Acustico Basso Emissive Trasparente. Linfisso
dovrd essere di colore chiaro (in pasta) a scelta
delta [1i., con accessori del medesimo colore.
Dotazione di n. 4 cerniere registrabili con perno in
INOX AISE 316, chiudiporia automatico aerec su
ogni anta. Serratura del tipo auiobloccante,
sganciabile con semplice rotazione della maniglia,
dotata di maniglie antincendio in acciaie inox o in
resina nera con anima in acciaio, cilindro tipo Yale o
Cisa in oftone. Coprifilature interne ed esterne ed
ogni eventuale opera muraria per dare finito il lavoro
a perfetta regola d'arte.

L'infisso dovra essere completo di  maniglioni
antipanico 2 spinta, marcatura CE conforme alla
norme EN  1125:97/A1:2001oftenuta nel 2004,
completi per porta a due ante, per n°1 porta
d'ingresso, del tipo piatio aderente all'infisso, fanta
semifissa dovrd avere con aggancio superiore ed
inferiore e guelta apribile con comande esterno con
chiavi @ maniglia, colore a scelta delia D.L.

Caratteristiche

Isolamento termico profifo: Uf. = 1.30 W/mg K

i Permeabilita all'aria: A4 (EN 1026 e UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua: 9A (EN 1027 e UNI EN 12208)
: Resistenza al carico del vento: C3 (EN 12211 e UNI
| EN 12210}

; Abbattimento acustico: Rw 45 Db

;‘lnfissi marcati CE

2,70°1,30 3,51

Totaie my. 3,51 465,00 1.6832,15
11 3.13 | Realizzazione di muretto perimeiraie per sostegno
110 per rampa e pianeroitolo, per una lunghezza

complessiva di ml 7.20 ed uno spessore di cm. 15
ed altezza da cm.10 a cm.43, con aliezza pari al
piano di calpestio indicato da progetto pits cm. 10 di
cordolo battipiede (come da etaborati grafici progetio
Inf.  Borgonuovo), realizzata in conglomerato
cementizio C25/30 {Rck 30), getiata sui ferri di
ripresa della fondazione ., compresa la fornitura e
messa in opera dellarmatura in ferro costituita da
fogli di rete eleftrosaldata diam. 8 maglia 10x10
coilegati assieme per tulta la superficie del getto,
compreso incltre fonere per le casseformi e loro
disarmo, con getto sia ali'asciuito che in presenza di ;
acqua nei limiti di lavorabilita, la pestonatura, il ;
livellamento, la messa in opera di angolari ail'interno |
delfe casseformi per fa smussatura degli angoli a
vista, la predisposizione di eventuali ferri in uscita o
fori necessari per lancoraggic della rinchiera da
mettere in opera successivamente (come da
rindicazione delia D.L.), collegamenti alla struitura
lesistente mediante inghisaggi, anche con leganti

A RIPORTARE Euro 4.076,13

H

-4 .



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Mora 1

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QGUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

i2
340

13
350

14
160

315

3.18

3.17

RIPORTO Euro

chimici, rifinitura mediante rasatura oppure lisciatura
o fratazzatura a cemento, e guant'aliro necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1

Totaleac

Fornitura & posa in opera di mt. 10 di tubc in
multistrato per riscaldamento De 20 per altaccio del
nucvo radiatere di cui sopra aile ftubazioni di
distribuzione  esistenti poste nella  soffitta
soprastante, compreso staffaggio a vista nel fratte
dal soffitto al radiatore, coibentazione del tratto a
vista nel sottotetio, compreso ricerca e taglic delle
tubazioni di alimentazione del vecchio radiatore
dimesso, raccordi di giunzione alla tubazione A/R
esistenti, riempimento del circuito termico  con
manovra di sfiato aria residuz e quantaltro
necessario per dare it lavoro finito a regola d'arle.

1

Totaleac

Fornitura & posa in opera di radiatore tubolare in
accigio a tre colonne tipo "IRSAP Tesi 3" o
equivalente, composto da n°18 elementi, larghezza
complessiva mm. 810, interasse mm. 1735, completo
di attacchi niples, valvolino per scarico ariz, tappi
ciechi, coppia di valvole a defentore, mensole per
I'ancoraggio, verniciato a smalto colore bianco.

3

Totale n

Formazione di massetto armato delic spessore di
cra 6/10 per marciapiedi, rampe con pendenza non
superiopre al 10%, ecc, eseguito con calcestruzzo di
cemento C 20/25 {(Rck 25) tirato a fratazzo con rete
elettrosaldata in acciaio FeB 44K contollato det
diametro di mm 8 e maglia 15 x 15 cm ben ancorata
alle strulture esistenti e con distanziatori per
mantenerla centraie al getto, compreso siesura di
adeguato sottofondo in ghiaia ove il massetto venga
realizzato a coniatio diretto con il terreno, l'onere di

eveniuali casseformi o previo poesizionamento di

eventuale cordolo in cls prefabbricato, formazione di
adeguate pendenze, ben livellato, dato pronio per 1a

isuccessiva posa in opera della pavimeniazione con
irelativo softofondo (conteggizto a parte), comprese

inoiire  eventuale coliegamento con  esistente
marciapiede o alre strutture mediante inghisaggi, e

tutto ci¢ necessario per dare il pavoro finito a |

A RIPORTARE Eurc

1.00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

i

H

;

600,00

170,00

600,00

4.076,13

600,00

170,00

600,00

5.446,13

-5 -



COMUNE DI CAPANNOR!
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannari - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DE] LAVORI! E DELLE PROVWISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

15 3.20

180

16
190

3.21

17
120

3.22

ila

RIPORTO Eurg

perfetta regola d'arte.
N.B. nel getto si sovrd aver cura delleventuale
posizionamento di adeguate tubazione e/o pozzetti
di ispezione per la raccolta delle acque piovane
(conteqgiati a parte).

Rampa e pianergttolo (1,50*4,15)+{1,50*1,50)
Nuovo fasiricato 18

Totale maq.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grés
fine porcellanato, a massa colorata, antigelivo,
antisdrucciole per esterni (R11/R13), classificazione
secondo norme EN 14411 (iSO 130086), prive di
qualsiasi applicazione superficiale (smalto, vetrine o
prodotto chimico) perfettamenie fuso & compatto e
pardanto prive di microcavitd passanti e se
sottoposti a fortissima usura con caratteristiche di
facile e perfetta pulibilitd, colore e modello a scelta
deilla D.L., posato in opera con maita di allettamento
a base di cemento o colla, con eventuali fasce
canirali & perimetrali ¢ disposto in diagoenale, a
scelta della D.L. compreso stuccafura con apposite
resine, e pulizia finale, il tuftc a perfetta regola
d'arie.

i Comprese inoltre pezzi speciali quali 'elemento ad

angolo stondato lungo tuts i bordi del vialetio e dei
marciapiede, ben ancorato sulla muratura ad evitale
rotiura ad ogni eveniuale pressione, e la
realizzazione di apposifi giunti di antidilatazione ocgni
10 metri di sviluppo lineare € comungque ove
necessario.

Rampsz e pianerottolo (1,50%4,50)+{1,50%1,50)
0,.80%(1,60-+4,15+1 60+1,60)
Nuovo lastricaic 20

Totale mq.

Fornitura @ posa in opera di zocceling battiscopa in
gress porcellanato a becco di civetia, delia stessa
tipologia della pavimentazione, posto in opera a
colla o murato, compreso tagli, stuccature sfridi e
pulizia finale.

Rampa (4,15+1,60+1,60)*2

Totate ml,

Fornitura, stesa e cilindratura ¢i pietrisco spezzato
di cava di pezzatura 40/70 mm per formazione di
rampe, sottofondo stradale o massicciata, ben
intasato con ghiaia fine o spurge di cava (compreso
nel prezzo), compreso carichi, scarichi, trasporti,
stesura con mezzi meccanici ¢ eventualmente a

A RIPORTARE Euro

8,48
18,00

26,48

9,001
7,16
20,00

36.16

H

14,70

14,70

55,00

42,00

16,00

5.446,13

1.456,40

1.518,72

235,20

8.656,45

-6 -



COMUNE Bl CAPANNOR!
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capanneri - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA MPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPCORTO Euro 8.658,45

manc, vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, eventuait prove di laboraiorio, steso a
strati non superiori a 30 cm {(a compattazione
avvenuta), compattato con idonei rulli vibrant e
quant'aliro occorra per dare il lavoro finito a regola i
d'arte. Misurazione effettuata in opera dope il |
costipamento.

Rampza 4,15%1,50*0,17 1,08
Pianerotiolo 1,50%1,50*0,22 0,501
Totale me 1,56 75,00 117.00
18 3.23 i Fornitura & posa in opera soglie in pietra di Cardoso
170 o Diorite spessore cm. 3 finita a filo sega con

grembialini sottostanti ed ogni altro onere o
magistero necessarioc per dare lopera finita a
perfetta regola d'arte.

Sotto porta 1,50*0,40 0,60
Totale ma. .60 180,00 108,00
19 3.25! Fornitura e posa in operza di ringhiera in ferro pieno
200 zincato a caldo, {(nel caso sia presenie ailra
ringhiera all'esterno delledificio, la nuova deve
mantenere le medesime caratteristiche

delfesistente) avente ritti a sezione circolare (a
distanza non superiore a cm. 10) di diametro mm.
14 e traversi a scelta delia D.L.; corfimano con
fondo di diam. mm. 40 0 mezzotondo, a scelta della
DL

Sono compresi | montantt ad un interasse di circa
cm. 150 ed eventuale parapiede. L'altezza dal piano
finito di calpestic deve essere non inferiore a

cm.100.
Sono comprese le necessarie opere per il |
montaggio ed i fissaggio delia ringhiera al |

paramento murario o in cis, anche circolare, previa
infissione dei ferri dei montanti con malta chimica o
comungue debitamente murati neglt appositi buchi :
predisposti nella muratura o cls e successivamente i
intasati con malta cementizia e pezzetli di matone
pieno, nonché stuccati.

Rampa 4,15+1,60+1,55 7,30
Totale mi. 7.30 155,00 1.131,50
20 3.28|Tinteggiaiura per esterni eseguita al quarzo,
360 lavabile, idrorepeliente, traspirante non pellicolante,

inodore non  tossico non  inflammabile, con i
componente antialga e antimuffa, colore come
I'esistente ¢ a scelia dalia D.L.. Sono comprese la
spazzolatura, feliminazione di wtle le parii incoerenti
deila vecchia tinteggiatura vicina anche con

A RIPORTARE Euro 10.012,86

-7 -



COMUNE DI CAPANNOR]
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannceri - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

21
560

22

3.34

3.42

RIPORTO Ewro

asportazione di tuit | chiodi, ganci, vili, ecc.,
eventuale riprese di piccole parti di intonaco,
stuccatura con malta additivata con appositi
aggrappanti, stesura di una mano di apposito Primer
{fissativo) ad acgua, delia migliore qualitd, inodore
non tossico non inflammabile, eventuaie protezione
con nastro e ieli e guani'aitro necessario per dare
'opera finita a perfeita regota d'arte.

Facciata 6,0074,50

Totale my.

Tinteggiatura per interni a tre mani in latte di calce
con fissativo e colore a scelta delia 1.1, | previo ave
necessario di stuccatura e successiva carteggiatura
esequita con una passata bianca e due di colore
compreso ponteggt di servizio fino ad una altezza di
mi. 2,00 da terra ed ogni altro onere per dare il
tavoro finito a peretta regola d'arte.

Locale mensa (6,00%4*3,303+8,0076,0C

Totale mq.

Scave di fondazione a sezione ristrefta obbligata
continua in terreno di media consistenza, per piccole
superfici, per una jarghezza massima finc 2 cm. 156
e fino a cm. 50 di profondita, eseguito a mano efo
con mezzi meccanich, compresi gli oneri per la
rimozione di trevanti rocciosi efo relitti di murature
fino a mc 050, lestirpazione di ceppaie, o
spianamento del fondo di scavo; ia regolarizzazione
delle pareti e dei cigli, ii paleggio nell'ambito del

cantiere, il deflusso o I'aggotto delleventuale acqua |
presente fino ad un baitente massimo di cm 20, gli |

oneri  per e opere provvisionali gush e
sbadacchiature per scavi sia asciutli che bagnati,
compresi carico, trasporto e scarico agl impianti di
smaltimento autorizzati del materiale di risulta, i
tutto per dare i titolo compiuto e finito a regola
d'arie.

Rampza (4,15+1,80+1,50*0,40%C,40

Totale mc

TOTALE 1 - infanzia BORGONUOQVO Eure

A RIPORTARE Euro

27,00

27,00

10,50

5,50

110,00

§

10.012,95

283,50

633,60

130,90

11.060,95

11.060,95

-8 -



COMUNE Di CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZ0

UNITARIO

IMPORTO

23
570

24
220

25
210

26
250

1.02

3.01

3.03

3.05

RIPORTO Euro
2 - Primaria GRAGNANO

Manodopera di operaio gqualificato muratore per
Fesecuzione di opere di difficile valutazione e
misurazione.

Varie riprese di difficile valutazione 10

Totale ore

Rimozione di infissi in alluminio gfo pve, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
fasselli di tenuta. Compreso il trasporto corizzontale,
it carico su automezzo o il deposito provviscrio dei
materiali {ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
alfamministrazione), in apposito luogo individuato
nelfambito del Comune, oppure il carico, il trasporto
e lo scarico a discarica autorizzata.

1

Totaleac

Demolizione e taglio di parapetfto in muratura di
spessore om. 25/30, con eventuale presenza di
pietrame, per apertura di una porta, eseguita fuori
terra a manc o con fausilio di piccoli mezzi
meceanici secondo e sagome prestabilite, avendo
cura di non danneggiare le murature da conservare
e glt impianti idraulici eventualmente presenti, come
da indicazione della D.L.. Sono inclusi nel prezzo la
muratura di mazzette e sguandi, la rimozione ed
eventuale accantonamentio in cantiere della soglia
det davanzale; l'eventuale riutilizzo del materiale di
risulta in cantiere come riempimento per formazione
di rampe o similari a discrezione della D.L.; eveniuali
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 efo
frabatielli a norma, anche esterni, mobiki o fissi, ed
ogni altro onere e magisterc per dare il favoro finito
a regola d'arte.

Parapetto sotto finestra refetlorioc  1,5571,15*0,35
Parapetto esistente rampa ingresso principale 2,25*
1,200,15

Totaie mq.

Realizzazione di intonaco civile del tipo tradizionale
per interni ed esterni su pareti sia orizzontali che
verticali, dato in tre mani di cui un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato tirato in piano con regolo
e fratazzo fra predisposte guide, I'ultimo di fine con
rena calibrata, eseguiio a mano o a maesching, con
maita di calce bastarda, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, 'eventuale ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di gualunque genere, ia

A RIPORTARE Euro

10.0C

10,00

1,00

1,00

0,62

0,41

1,03

30,00

80,00

180,00

11.060,95

300,00

8G,00

185,40

11.626,35

-9 -



COMUNE Di CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

27
230

28
236

29
240

3.06

3.08

3.09

RIPORTO Euro

muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zaccolature e serramenti; sono inoltre compresi g
oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 efo trabafteli a norma, anche esterni, mebili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di
calpestio, it tutto per dare it titolo compiuto e finito a
regola d'ane.

Compresa inolire la ripresa delf'intonaco necessaria
a seguitc di rimozicne di pareti in laterizio efo
cartongesso, previa pulizia del supporto muraric
sottostante.

Spallette nuova porta
(0.6072,70y*2
Nuovo parapetio (2,25+4,70+2,10+4,60)"1,60

(0,60%2,70)*2+(0,30*2,70)

Totale mq.

Democlizione di parte deill'esistente massetto di
marciapiede in cls armato per un'altezza di circa
10/12, eseguitc & mano o con piccoli mezzi
meccanici, compreso idoneo faglic della
ipavimentazione e dei ferri, avendo cura di non
‘danneggiare le parti rimanenti da collegare alla
‘nuova pavimentazione. Sono inclusi nel prezzo il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulia agli
impianti di smaltimento autorizzati ed ogni altro
onere e magistero necessari per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

; (4,85+2,45+2,45)*1,00

Totale mq.

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio C 20/25 (Rck 25) per fondazioni armate,
compresa ia  forpitura e messa  in opera
idelfarmatura in ferro omogeneo FeB 44K controllato
di diverse sezioni nella misura di kg. 60 a mc,
I'onere per eventualt casseformi e loro disarmo, con
igefto sia all'asciutto che in presenza di acqua nei
dimiti di lavorabilita, compreso la pestenatura, |l
Hivellamento, fa predisposizione di ferri in uscita per
consentire I successivo collegamento con la
realizzazione del sovrastante paramento e/o cordolo
in muratura o cls, idonei collegamenti alia struttura

necessario per dare l'opera finita a perfetia regola
d'arte.

(2,10+4,70+2,10)*0,40*0,40

Totale mc
Muratura eseguita in blocchi di iaterizio alveolato
termico portante antisismico dimensioni 25x30x18

A RIPORTARE Euro

esistente anche con leganti chimici e quantaitro !

9,75

9,75

258,00

70,00

400,00

11.626,35

844,77

682,50

568,00

13.721.82

-10 -



COMUNE DI CAPANNOR!
Pigzza Aldo Morg 1
55012 Capannori - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DE| LAVORI E DELLE PROVWISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UMITARIO

RIPORTO Euro 13.721.62

spessore cm. 30, conformi alle specifiche det
marchio CE, murali con maita di calce bastarda, per
pareti e tramezzature rette o cunvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degl
spigoli del muro € di cordicelle per I'allineamento dei
matteni, per la realizzazione vani porta o finestra,
architravi, sguanci, spallette, idonei collegamenti ed
ammaorsamenti ai muri esistenti, # calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, [a formazione di
riseghe, spigoii, curvature, eventuale utilizzo di ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 elo
frabattelli a norma, mobili o fissi e ogni altro cnere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tamponatura per nuovo vano porta 0,40%2,70 1,08
Muratura perimetrale nuovo pianerottclo  (4,50+
2,10+2.10)*0,45 3,92
Totale mg. 5,00 82,00 410,00
30 3.14 | Fornitura e posa in opera di infisso in ALLUMINIC a2
360 taglio termico tipe Alco Tec 72 in lega di aliuminio

ENAW 8060 (EN 573-3 e EN 755-2). Dimensioni
2.30x2.70h con apertura netta cm. 120 a due anie
asimmetriche, sopraluce fisso ed apertura a
spingere verso l'esterno. | telai dovranno avere
profonditad 65/72 mm e le ante profonditd 78 mm,
realizzati con profilati in alluminio con interruzione
termica realizzata con barrette in  poliammide
rinforzato con fibra di vetro di profondita 33 mm. |
serramenti dovranno rispondere alle prestazioni di
permeabilita ail'ara Classe 4, tenuta all'acqua E
1050 e resistenza ai carichi del vento Classe 5
conformemente alle norme: (UNI-EN 12207 - 12208
- 12210 e UNI-EN 1628 - 1027 - 12211). la
! protezione e la finiura dei profilati di alluminio,
dovranno essere effettuate con anodizzazione nel
rispefto delle norme QUALANOD, o verniciatura a
i polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzali in
;forno a temperatura compresa tra 185°C e 195°C,
inel rispetio delle norme Qualicoat. Velro Camera
{10/ 1Acustico+15+8/9Acustico  Basso  Emissivo
| Trasparente, dove non diversamente specificato,
abbattimento acustico stimatoe 45dB. Linfisso
dovranno essere di colore chiaro, a sceltadelia DL,
gli accessori det medesime colore. Dotazione din. 4
cerpiere registrabilt con perno in INOX AISI 316,
chiudiporta automatico aereo su ogni anta. Serratura
del tipo autobloccante, sganciabile con semplice
rotazione della maniglia, doiata di  maniglie
antincendio in acciaio inox o in resina nera con
anima in acciaio, cilindro tipo Yale o Cisa in ottone.
Coprifilature interne ed esterne ed ogni eventuale
opera muraria per dare finito il lavoro a perfetia
regola d'arte.

Linfisse dovra essere completo di maniglioni
antipanico a spinta, marcatura CE conforme alla
norme BN  1125:97/A1:20010ttenuta  nel 2004,

A RIPORTARE Euro 3_ 14.131,62

11 -



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DE| LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

31
300

32
310

347

3.18

RIPORTO Euro

completi per porta a due ante, per n°1 porta
d'ingresse, def fipo piatio aderente alfinfisso, l'anta
semifissa dovra avere con aggancic superiore ed
inferiore g quella apribile con comando esierno con
chiavi e maniglia, colore a scella della D.L..

1,30%3,15

Totale ma.

Formazione di massetic armato dello spessore di
cm 810 per marciapiedi, rampe con pendenza non
supesiopre al 10%, ecc, eseguito con caicestruzzo di
cemenio C 20/25 (Rck 25) tirato a fratazzo con rete
elettrosaldata in acciaio FeB 44K contollato del
diameatro di mm & e maglia 15 x 15 ¢m ben ancorata
alle strufture esistent e con distanziatori per
manteneria cenirale al getto, compreso stesura di
adeguato sctiofondo in ghiaia ove it massetto venga
realizzato a contatto diretio con il terreno, tonere di
eventuali casseformi o previo posizionamento di
eveniuale cordolo in cls prefabbricate, formazione di
adeguate pendenze, ben livellato, dato pronto per la
successiva posa in opera della pavimentazione con
relative sottofondo (conteggiato a parte), compreso
inolire  eventuale collegamento con  esistente
marciapiede o altre strutture mediarte inghisagys, e
ftio cid necessario per dare il pavoro finito a
perfetta regota d'arte.

N.B. nei getto si sovra aver cura dell'eventuale
posizionamento di adeguate tubazione e/o pozzeti
di ispezione per la raccolta delle acgue piovane
{conteggiati a parte).

4,2071,95

Totale mq.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per
marciapiedi o lastricati in sestini di cotto 7x28x4
antiscivelo, antigeliva, del tipo prodoito dalle ditte
Ferrone, Pratigloimi o Sannini o qualitd similare o
superiore, a scelta della DL, murati a malta di
cemento o a battuto o a colia ad alta resistenza da
esterni, dispos#i come da indicazione delia D.L., ben
stuccatli con apposite resine, compreso idonei giunti
antidilatazione ove necessario o richiesto dalla D.L.
e comungue nei punti di congiunsione con l'esistente
pavimentazione, compresc inclire eventuali pezzi
speciali, la pulizia finale ed ognio altro onere
necessario per dare fopera finia a perfetta regola
d'arte.

Nuovo pianerotiolo 4,35%2,10
Marciapiede iungo il perimetro
pianerottoio 4,35*0,80+2,1070,80

del nuovo

A RIPORTARE Euro

4,10

4,10

8,19

819

9,14

516

670,00

55,00

14.131,62

2.747,00

450,45

17.329,07
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZ0O

UNITARIOQ

IMPORTO

33
245

34
350

35
340

36

3.22

RIPORTG Euro

Totale mq.

Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco spezzato
di cava di pezzatura 40/70 mm per formazione di
rampe, softofondo stradale © massicciata, ben
intasato con ghiaia fine o spurgo di cava (compresc
net prezzo}, compreso carichi, scarichi, trasporfi,
stesura con mezzi meccanici o eveniualmente a
mano, vaglialura per raggiungere lidonea
granuiometria, eventuali prove di laboratorio, steso a
strati non superiori @ 30 ocm (8 compaitazione
avvenuta}l, compaiiate con idonei rulli vibrantt e
quantaliro occorra per dare it lavoro finito a regola
d'arte. Misurazione effeituata in opera dopo il
costipamento,

Riempimento pianerottolo 4,20%1,85*0,35

Totale me

3.23 | Fornitura e posa in opera soglie in pietra di Cardoso

3.28

3.29

o Biorite spessore cm. 3 finita a filo sega con
grembialini scttostanti ed ogni altro onere o
magistero necessario per dare Popera finita a
perfetta regola d'arte.

Copertina sopra nuovo muretio
Soglia nuova porfa 1,40%0,40

(2,25+4.35)"0,20

Totale mq.

Tinleggiatura per esierni eseguita al quarzo,
lavabile, idrorepeilente, traspirante non pellicolante,
inodore  nen  tossico  non  inflammabile, con
componente antialga e antimuffa,

spazzolatura, "eliminazione di tutte le parti incoerenti
della vecchia finteggiatura vicina anche con
asportazione di tuti i chiodi, ganci, viit, ecc.,
eveniuale riprese di piccole parti di intonaco,
stuccatura con malta additivata con  appositi
aggrappanti, stesura di una mano dt apposita Primer
(fissativo) ad acqua, della migliore qualitd, inodore
non tossico aon inflammabile, eventuale protezione
con nastro e teli e quant'aliro necessario per dare
Vopera finita a perfetta regola d'arte.

Nuovo vano poria (0,80%2 70y 2+(0,30%2,70)+(0,60*
2,70}
Nuovo parapetto {2,25+4,50+0,8041,65

:(2,10+4,35+0,80)™1,20

Totale mq.

Muratura di tramezzature in doppi uni spessore

A RIPORTARE Euro

colore come |
'esistente 0 a scelta dalla D.L.. Scno comprese fa |

14,30

2,87

2.87

5,67
12,46
8,70

26,83

62,00

75,00

180,00

10,50

17.329,07

886,60

215,25

338,40

281,72

19.051.04
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVOR! E DELLE PROVWVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

tIMPORTC

320

37
330

38
3i5

39
235

3.34

3.35

3.42

RIPORTO Euro

cm. 12 murati con malta di calce bastarda, per pareti
e ftramezzature rette o curvilinee, compresc le
necessarie architravature, sguanci, spallefte, idonei
collegamenti ai muri esistenti, 'impiego di regoli a
piombo in corrispondenza degli spigoli det muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed i
sollevamento in alto dei materiali, Is formazione di
riseghe, mazzette, spigeli, curvature, | ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 efo rabattelli a
narma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regota
d'arte.

(4,35+2,10)1,20

Totale my.

Tinteggiatura per interni a tre mani in latte di calce
con fissativo e colore a scelta delia D.L. |, previo ove
necessario di stuccatura e successiva carteggiatura
eseguita con una passata bianca e due di colore
compreso ponteggi di servizio fino ad una altezza dt
mt. 2,00 da terra ed ogni altro onere per dare |l
lavoro finito & perfetta regola d'arte.

Aula mensa (68,5546 55+7,57+7.57)*3 .50
(6,55*5,45)+(5,60*2,05)

Totale mq.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in
cotto, a becco di civetta, della stessa tipologia delia
pavimentazione esistente, posto in opera a colla o
murato, ben stuccato con apposite resine, compresa
inolire la pulizia finale ed ognic aliro onere
necessario per dare l'opera finifa a perfetia regola
d'arte.

(4,35%3)+(2,10*2)

Totale ml.

Scavo di fondazione a sezione ristrefia obbligata
continua in terreno di media consistenza, per piccole
superfici, per una larghezza massima fino a cm. 150
e fino 2 cm. 50 di profondita, eseguito a manc efo
con mezzi meccanici, compresi gli oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi efo relitti di murature
fino a mc 0,50, lestirpazione di ceppaie, lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione
delle pareti e dei cigli, il paleggic nellambitc del
cantiere, il deflusso o 'aggotto dell'eventuale acgua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gl
oneri per le opere provvisionali
sbadacchiature per scavi sia asciutli che bagnati,
compres! carico, trasporio e scarico agli impianti di

A RIPORTARE Euro

quali  le :

1,74

7,74

60,00

5,50

17,25

17,25

18,00

19.051,04

464,40

803,11

310,50

20.628,05
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COMUNE 31 CAPANNORI
Piazza Aldo More 1
55012 Capannori - Lucca 15/0112018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DE1 LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZCO
QUANTITA IMPORTO
N, Codice MISURE UNITARIC
RIPORTOQ Euro | 20.629,05
smallimento autorizzati del materigie di risulia, il
tuttc per dare il tlitolo compiuto e finito a regola |
d'arte.
(4,70+2 45+2 450,400,440 1,54
Totale me 1,54 110,00 169,40
TOTALE 2 - Primaria GRAGNANO Euro 9.737,50
|
H H
A RIPORTARE Euro 20.798.45

-15 -



COMUNE Dt CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articoio INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Caodice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 20.798,45

3 - Primaria PIEVE S. PACLO

40 1.02 {Manodopera di operaic gualificato muratore per
420 Pesecuzione di opere di difficile valutazione e
misurazione.,

Stuccatura eventuali punti di ancoraggio a terra defla

parete in cartongesso 4 4,00
Varie riprese ed opere di difficile valutazione § 5,06
Totale ore 13,00 30,00 390,00
i
41 3.05 | Realizzazione di intonaco civiie dei tipo tradizionale
430 per interni ed esterni su pareli sia orizzontali che

verticali, dato in tre mani di cui un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato tirato in piana con regoio
e fratazzo tra predisposte guide, I'uitimo di fino con
rena calibrata, eseguiio a mano © a macchina, con !
malta di calce bastarda, compresa la riquadratura di !
spigoli vivi rientranti @ sporgenti, I'eventuale rpresa, ;
dope la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccotature e serramenti; sono incltre compresi gli
oneri per i pontt di servizio con altezza massima m
2,00 e/o {rabatleli a norma, anche esterni, mebili ¢
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di
calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

Compresa inolire la ripresa dell'intonaco necessaria
a seguito di rimozicne di pareti in laterizio e/o
cartongesso, previa pulizia del supporic murario
sottostante.

Ripresa intonaco spallefie a seguito di rimozione

cartongesso (4,15+4,15+7,20y*0,20 3,10
: Nuova muraiura atluzle mensa 2,6072,95°2 15,34
| Totale mg. 18,4 28,00 534,76
42 3.06 | Demolizione di parte deliesistente massettc di
470 ! marciapiede in cis armato per un'altezza di circa
10112, eseguitc a manc o con piccoli mezzi
; meccanici, compresc idoneo taglic dela

pavimentazione e dei ferri, avendo cura di non
danneggiare le parti rimanenti da coliegare aila
nuova pavimentazione. Sono inclusi nel prezzo i
carico, traspario e scarico del materiali di risulta agli
i impianti di smallimento autorizzati ed ogni altro
onere e magisiero necessari per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

i Lato SUD (1,00%2,00)"0,10+(1,00*1,20) 1,40 i
: Lato EST 1,00%1,08 1,08
Fronte uscile di emergenza esistenti neflatrio (|
1,2040,35+0,35+1,80)°0,85 + (0,356+1,40+0,35)"0,85 |

7,24 70,00 506,80

Totale mg ;

A RIPCRTARE Eure i 22.230.01
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COMUNE Di CAPANNCRI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannort - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIC

IMPORTO

43 3.08
480

44 3.17
490

RIPORTO Euro

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio C 20/25 (Rck 25) per fondazicni armate,
compresa la fornitura e wmessa in  opera
dell'armatura in ferro omogeneo FeB 44K controilato
di diverse sezioni nella misura di kg. 60 a mc,,
f'onere per eventuali casseformi e loro disarmo, con
getto sia allasciutto che in presenza di acgua nei
limitt di lavorabilita, compreso la pestonatura, il
tiveliamento, la predisposizione di ferri in uscita per
consenfire it successive collegamenic con fa
realizzazione del sovrastante paramento e/o cordolo
in muratura o cls, idonei collegamenti alla struttura
esistente anche con leganti chimici e guantaltro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Lato SUD 0,20*0,20*7,80
Lato EST 0,2070,20%(7,20+0,85+2,00)

i

0,31
0,41

Totale me

072

!

gFormazione di massetto armato dello spessore di
icm 8/10 per marciapiedi, rampe con pendenza non
i superiopre al 10%, ecc, eseguito con calcestruzzo di
cemento C 20/25 (Rck 25) tirato 2 fratazzo con refe
eleftrosaldata in acciaio FeB 44K contoliato del
diametro di mm 8 & maglia 15 x 15 cm ben ancorata
alle strutture esistenti e con distanziatori per
mantenerla centrale al gelto, compreso stesura di
adeguato sotiofondo in ghiaia ove il massetto venga
realizzato a coniatio diretto con i terreno, 'onere di
eventuali casseformi o previo posizionamenio di
eventuale cordolo in cls prefabbricato, formazione di
adeguate pendenze, hen livellato, dato pronto per la
successiva posa in opera della pavimentazione con
relativo sottofondo (conteggiato a parte), compreso
inoltre  eventuale collegamento con esistente
marciapiede o altre strutfure mediante inghisaggi, e
tutto cid necessario per dare il pavoro finito a
perfetta regota d'arie.

N.B. nel getto st sovra aver cura dell'eventuale
posizionamento di adeguate {ubazione efo pozzetti
di ispezione per la raccoita delle acque piovane
(conieggiati a parie).

Lato SUD 7,00%0,70
(1,70+1,80+1,70)*2,00+{0,80*0,80)/2

Lato EST 7,20%0,95

(1,7+1,8)*2,00

Fronte uscita di emergenza esistente atrio {1,20+
0,35+0,85y*(1,80+0,35)

(0,35+1,40+0,35)*1,05

Fronte uscita di emergenza esistente atrio - piano di
calpestio (1,95%1,65)+(2,10*1,05)

4.90
10,72
6,84
7.00

4,68
2,21

5,23

Totate mq.

41,58

A RIPORTARE Euro

400,00

55,00

22.230,01

288,00

2.285.90

24.804,91
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

45
830

46
840

47
510

3.18

3.20

322

RIPORTO Euro

Muratura eseguita in elevazione di mationi UNE pieni
25x12x5.5, spessore 12 cm, murati con malta gi
calce bastarda, per pareti e tramezzalure retie ¢
curviinee, comprese I'impiego di regoli a piombo in
carrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelie
per [lallineamenic det mattoni, compresa la
reatizzazione vani porta o finesira, archifravi,
sguanci, spallette, idonei collegamentt ed
ammorsamenti ai muri esistenti, i calo ed |l
sollevamento in alio dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 efo {rabaitelli 2
norma, anche esterni, mobili o Bssi ¢ ogni altro
onere € magisiero per dare it lavoro finito a regola
d'arie.

Pianeroitolo uscita sicurezza atrio  (1,60+1,20)
0,30+(1,95+1,55)*0,15

Pianerottolo uscita sicurezza atric (1,40+0,70+0,70)
*0,30+(1,05+1,05+2,10y*0,15

Fernitura e posa in opera di pavimeniazione in grés
fine porcellanato, a massa colorata, anfigelivo,
antisdrucciolo per esierni {R11/R13), classificazione
secondo norme EN 14411 (IS0 130086), privo di
qualsiasi applicazione superficiale (smalto, veirne o
prodotto chimico) perfettamente fuso e compatto e
perianto prive di microcavitd passanti e se
sottoposti 2 fortissima usura con caratteristiche di
facile & perfetta pulibititd, colore & modelic a sceifa
della D.L., posato in opera con malta di allettamento
a base di cemenio © coilla, con eventuali fasce
centrali e perimetrali o disposto in diagonale, a
scelta della D.L. compreso stuccatura con apposite
resine, e pulizia finale, if tutto a perfetta regola
d'arte.

Compreso incifre pezzi speciali quali 'elemenic ad
angolo stondato funge tutti ¢ bordi del vialetto e del
marciapiede, ben ancorate sulla muratura ad evitale
la roftura ad ogni eveniuale pressione, e la
realizzazione di appositi giunti di antidilatazione ogni
10 metri di sviluppo lineare e comunque ove
necessario.

Pranerotioli e scale uscite di sicurezza atrio (1,95
1.55)+(0,70"1,40)

Tolale mq.

Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco spezzalo
di cava di pezzatura 46/70 mm per formazione di
rampe, sofiofoendo stradale o massicciata, ben
Eintasato con ghiaia fine o spurge di cava {compresc
inel prezzo), comprese carichi, scarichi, trasporti,
gstesura con mezzi meccanict ¢ eventuaimente a

i

i

A RIPORTARE Euro

1,37

1,47

Totale myg.

2,84

63,00

42,00

24.804,91

178.92

168,00

25.151,83
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

553012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVOR] E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZ0

UNITARIO

IMPORTO

48
850

49
400

50
520

3.23

3.29

3.31

RIPORTO Euro

mano, vaghlatura per raggiungere lidonea
granuiometria, eventuali prove di faboratorio, steso a
strai non superiori a 36 cm (a8 compatiazione
avvenuia), compattate con idonei rulli vibranti e
quant'aliro occorra per dare it lavoro finito a regola
d'arle. Misurazione effettuata in opera dopo il
costipamenio.

Lato SUD {1,70+1,70+1,80)°2,0070,08

Lato NORD {1,70+1,80)*2,00%0,03

Riempimenio pianerotioli uscite sicurezza atrio  {
1,60"1,20%0,20)+(1,95+1,20)*0,35*0,10
{1,4070,70"0,20)+(1,05+1,05+1,40y"0, 350,10

Totale me

Fornitura e posa in opera soglie in pietra di Cardoso
o Diorite spesscre cm. 3 finita a filo sega con
grembialini  soltostanti ed ognt aitro ecnere o
magistero necessario per dare lopera finita a
perfetta regola d'arte.

Scalino uscita di sicurezza atrio {porta 1.20
targhezza) (1,05+1,40+1,05)*0,35

Totale mg.

Muratura di {ramezzature in doppi uni spessore
cm. 12 murati con malta di calce bastarda, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso le
necessarig architravature, sguanci, spaliette, idonei
collegamenti ai muri esistenti, [mpiego di regoli a
piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per Yallineamento dei mationi, if calo ed il
sollevamento in alto det materiali, ta formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, | pontt di
servizio con altezza massima m 2,00 efo trabattelli a2
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Attuale mensz 2,60%2,95

Totale mq.

Acquisto e posa in opera di pavimentazione come
I'esistente, realizzata in masselli autobloccanti in
CLS di spessore cm. 6, con finitura monosirato
antichizzata, tipologia VELEIA prodotti daila ditta
PAVER, colore e dimensioni esattamente come
l'esistente, realizzato con inerti ad alta resistenza a
granufometria controliata e oftimizzata, marcati CE
ed avenii tutte le caratieristiche di cui alia normativa
UNEEN 1338 e s.m.i,, UNI EN ISO 9001/2008, UNI
EN 12620, UNI EN 197. Tale pavimenio dovra
essere posatoc a secco su letto di sabbioncino deilo

A RIPORTARE Euro

75,00

180,G0

60,00

25.161.83

166,00

221,40

460,20

25.998,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articofo INBICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWISTE ) PREZZ0
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 25.008,43

spessore vafiabile di 3-5 cm, e disposto secondo
leffeito esietico gia esistente nelia pavimentazione
presente. Saranno opportunatamente tagliai con
taglierina a spacco tutti | masselli che non potranno
essere inseriti integralmente. La pavimentazione
sara successivamente battuia con apposita piastra
vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine
(granulometria 0-2 mm.), pulita e asciulta. La
rimozione delleccesso di sabbia sara effetuata
dope un periodo sufficiente a garantire i corretto
intasamento dei giunti tra | singoli masseill. Nel
prezzo @ compreso tutto cié necessaric per dare il
lavoro finito & perfeita regola d'arte.

Lato SUD 7,80°0.80 624

Lato EST 7,20*0,85 5,84
Totale ma. 13,08 45,004 588,60
51 3.32 ! Rimozione di masselli autcbloccanii esistenti dello
450 ispessore di cm. B, compreso iavaggio degli spessi

§per una miglicre rimozione della sabbia laterale, e
grimozione del reiativo softofondo in sabbia, da
ieseguirsi nelle zone dove dovranno essere
realizzale le rampe, idoneo accanionamento in
cantiere; Successive ripristino del sottefondo e deila
ipavimentazione precedentemente accantonati. |l
iprezzo & comprensivo degii oneri per l'eventuale
lintegrazione del softofondo in sabbia per formare
iuno spessore di h. cm. 3/5; battitura della
%pavimemaziane con apposita piastra vibrante e
icospargimento  in  superficte i sabbia fine
i {granulometria 0-2 mm.), puiita e asciutta a riempire
i commenti; la formazione di giunti; il taglio o la
suggellatura degii incastri; il raccordo con l'esistente
e la nuova pavimentazione; it carico, trasporto €
scarico a discarica auforizzata e qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
Nuova rampa lato sud 7,80%1,20 9,38
Nuova rampa lato est 7,20%1,08 7,78
Totale mq. 17,14 35,00 599,90
52 3.33 | Rimozione di esistente parete in carlongesso delle
410 dimensioni cm. 7,20 x h. 4,15 e dello spessore di

cm. 12/15, con allinterno il passaggio di un |
corrugato flessibite con cavi cablaggio posizicnato
fungo tutta la parete da rimuovere a circa om. 40/50
da terra, avendo cura di isolare preventivamente il
fratic di cavo passante all'internc mefiendo in
sicurezza tuite Nimpianto.

1 1,00

A RIPORTARE Eurc 27.186,83

-20 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVOR! E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

53
550

54
440

55
460

56

3.34

3.41

3.43

3.45

RIPGRTO Euro

Totaleac

Tinteggiatura per interni a tre mani in latte di calce
con fissativo e colore a scetta della D.L. | previo ove
necessario di stuscatura e successiva carteggiatura
eseguita con una passata bianca e due di colore
compreso ponteggi di servizio fino ad una altezza di
rmf. 2,00 da terra ed ogni altro onere per dare |l
favoro finito a perfetta regola d'arte.

Attuale mensa per nuova muratura 3,003,502
Riprese nuova mensa, dopo rimozione cartongesso
(4,15+7,20+4,15)*1,00*2

Totale ma.

Spostamento LIM da un locale alfaltro, sempre
alf'interno dei medesimo edificio, compreso idonec
smontaggic e ripristine  in altro  ambiente
defl'impianto esistente, ed ogni opera e magistero
necessario per dare ['opera finita e perfettamente
funzionante , compreso eventuali opere murarie
necessarie per fa corretta installazione,

1

Totaleac

Scavo di fondazione a sezione ristretta obbligata
continua in terreno di media consistenza, per piccole
superfici, per una larghezza massima fino a cm. 150
e fine a cm. 50 di profondita, eseguitc a mano efo
con mezzi meccanici, comprest gli oneri per fa
rimozione di trovanti rocciosi efo relitti di murature
fine a mc 0,50, lestirpazione di ceppaie, lo
spianamento dei fondo di scavo; la regolarizzazione
delle pareti e dei cigli, il paleggio nellambito det
cantiere, il deflusso 0 I'aggotio deli'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli
oneri per le opere provvisionali gquali le
sbadacchiature per scavi sia asciutti che bagnati,
compreso trasporta ed accatastamento nelfambito
del cantiere per d successivo riutilizzo, it tutto per
dare il fitolo compiute e finito a regola d'arte.

Lata SUD nuova rampa e fondazione
0.20)

Lato EST nuova rampa e fondazione ({7,20%D,95*
0,20)

Fronte uscita di emergenza esisienie atrio
2.5070,15

(7,00"0,80"

1,65*

Totale m¢

Fornitura e stesura di terra vegetate. selezionata

A RIPORTARE Euro

1,00

21,00

31,00

52,00

1,00

1,00

1.500,00

5,50

800,00

68,00

27.186,93

1.500,00

286,00

800,00

208,76

29.981,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

18/01/2018

Articoio

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIC

IMPORTO

540

57
530

58
740

59
750

3.53

3.62

3.63

iscioita da strato colturale attivo, pulita da sassi e |
jinfestanti, adatta per la successiva semina di prato. |

Aule + piccolo corridoio 9

RIPORTO Eurc

Campresa la formazione di pendenze ed il raccordo !
con la pavimentazione esistente. !

Lato SUD 6,20*3,00*0,10
Lato EST 7,203,060*0,10

Totale me

4,02

Fornitura € posa in opera di cordolino prefabbricato
smussato in cls vibrocompresso martellinato, messo
in opera con allettamento in malta di cemento previo
lo scavo necessario e livellamento del ptana di posa
in cls m. 0.15x1.00x0.25 compreso pezzi speciah
per passi, elementi curvilingi, eventuali bocche di
lupo per scarichi ece.

Late SUD 7,80

Lato EST 7.,20+2,00+06,90

Franie uscita di emergenza atric 2,50+(1,40+0,35+
0,35+0,70+0,70}

7,80
10,70

6,00

Totale mi.

23,80

Formitura e posa in opera di lampade i emergenza,
autoalimentate con autonomia di 1 ora da 1x11W,
realizzate con apparecchiature componibili standard
modulari in scatola da incassoe o da esterno,
sottofraccia su muratura ordinaria con fbo PVC
corrugato o in tubo rigido in PVC, entrambi di diam.
20/25 mm. (ciascun utilizzalore instaliato per proprio
conto che non utilizzi tubazioni o scatole portafrutti
destinate ad altre apparecchiature}, completi di
scatole di contenimento apparecchiature, organi di
comando, support e placche, cavi NO7VK della
sezione 1,5 mmg., quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale principale, morsetti di derivazione,
accessori, materiale dotato di marchic di qualita,
frutti modulari e placche a scelta delia DL,
compresa la linea di alimentazione ed adeguate
protezioni sui quadro generale, opere murarie con
ripristino deile tracce fino allimbiancatura finale, ed
ogni alfro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetia regola d'arte.

Corridoio stretto vicino nuova mensa. 1
Servizi igienici e bagno disabili 4

Totale n

Fornitura £ posa in opera di lampade di emergenza,
autoalimentate con autonomia di 1 ora da 1x18W,

compresa la linea di alimentazione con condultore |

antifiamma  NO7VK  2x1,5+ in esecuzione ed

A RIPORTARE Euro

45,00

42,00

100,00

29.981,69

184,92

1.003,80

1.400,00

32.570.41
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVOR! E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

60
760

61
770

62
780

3.65

3.66

3.67

RIPORTQ Euro

adeguate profezioni sul quadro generale, opere
murarie  con  ripristing  delle  tracce  fino
allimbiancatura finale, ed ogni altro onere e
magisterc per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Lampade sopra uscile 4
Nuovo refettorio 2

Totale n

Realizzazione di pareti divisorie in CARTONGESSO
STAFFATQ a doppia lastra per assicurare
l'isolamento acustico. Compresc ne! prezzo isclanie
acustico interno, idoneo per abbattimentc del
rumore tale da garantire la funzionalita degli
ambienti. In particolare il materassino acustico dovra
avere caratteristiche da sottoporre alla preveniiva
autorizzazione della DL, Compreso inolire
stuccatura delle giunzion: tra | pannelli, rassiura,
collegamento idoneo a pavimento e copertura € ogni
onere. Compreso eventuali puntellature provvisorie,
ponteggi interni, ecc

Bussola per arretramentc porta delf'auia
0,80)*3,50

(1,60+

Totale ma. |

Smontaggio di infissi internt  (porte) compreso
cembrane e controtelai con accantonamenic in
cantiere del materiate rigtilizzabile e carico, {raspodo
e scaricc a discarica autorizzata del materiale di
risulta. E' compresa nel prezzo, Ja stuccatura,
finitura a! civile delle spaliette ove erano presenti i
controtelai, ed ogni altro onere necassario per dare il
lavoro finito & perfetia regola d'arte.

1

Totale n

Fornitura e posa in opera di nuova poria interna a
due ante asimmetriche (om. 90+30}), con aperiura
nel senso deil’esodo, da posizionarsi a servizio di
locale adibito ad aula (ancorata a parete in
cartongessa}, con aperiura netla cm. 120, tamburata
con spesscre panneilo mm.45, con perimetro in
massello di legne duro. Compreso maniglie,
cembrane, ferratura con anuba a tre punti in acciaio
e ogni onere per dare ['opera finita a regola d'arte.
Detta porta dovrd avere ie caratteristiche delle porte
gia esistenti nella scuola. Compresa inoitre fa
fornitura e posa in opera di controtelat in legno per
porte interne, indipendentemente dallo spessore
della muraiura.

A RIPORTARE Euro

400
2,00

8,00

1,00

1,00

160,00

60,00

160,00

32,570,419

960,00

504,00

160,00

34.184,41

.23 -



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori - Lucca 15/01/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWISTE . PREZZ0O
QUANTITA IMPORTO
M. Cadice MISURE UNITARIO
RIPORTO Eura 34.184,41
2 2,00
Totale n 2,00 750.00 1.500,00
83 3.72: Taglio e rimozione di cartongesso esistente dato
820 finito per il successivo inserimento di nuova porta.
Compreso il carico, trasporio e scarico a discarica f
autorizzata del materiate di risulta ed ogni altro
onere necessario per dare il tavoro finifo a perfetta
regola d'arie.
Porta locale fabaratorio 0,56072,20 1,10
Totale mq. 1,10 140,00 121,00
TOTALE 3 - Primaria PIEVE 3. PAOLC
Euro 15.006,96
A RIPORTARE Euro ; 35.805.41
i
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

64
590

65
370

66
380

67

1.02

3.05

3.28

3.40

RIPORTO Euro
4 - Infanzia BADIA DI CANTIGNANO

Manodopera di operaio gqualificatec muratore per
lesecuzione di opere di difficile valuiazione e
misurazione.

Varie riprese di difficile valulazione 12

Totale ore

Realizzazione di intonace civile del tipo {radizionale
per interni ed esterni su pareti sia orizzontali che
verdicali, dato in tre mani di cui un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato tirato in piane con regolo
e fratazzo tra predisposte guide, Tultimo di fino con
rena cakbrata, eseguilo a mano o a macchina, con
melta di calce bastarda, compresa la riguadratura di
spigofi vivi rientranti e sporgenti, 'eventuaie ripresa,
dopo la chiusura, di tracce di qualungue genere, |a
muratura di eventuali ganci al soffittc e le riprese di
zoccolalure e serramenti; sono inolfre compresi gl
oneri per i ponti di servizio con allezza massima m
2,00 efo trabatteli a norma, anche esterni, mebili ¢
fissi, per opere ¢i altezza fino a m 4,00 dal piano di
caipestio, il tutto per dare i fitolo compiuto e finito a
regota d'arte,

Compresa inolire a ripresa dell'infonaco necessaria
a seguito di rimozione di pareti in lalerizio efo
cartongesso, previa pulizia del supporto murario
softostante.

135,10

Tolale mq.

Tinteggiatura per esierni eseguita al guarzo,
lavabile, idrorepellente, fraspirante non pellicolante,
incdore non tossico non  infammabile, con
componente antialga e antimuffa, colore come
l'esistente 0 a scelta dalla D.L.. Sono comprese la

spazzolatura, l'eliminazione di tulte le parti incoerenti

defla vecchia tinleggiatura vicina anche con
asportazione di tuti i chiodi, ganci, viti, ecc,
eventuale riprese di piccole parti di intonaco,
stuccatura con malta additivata con  appositi
aggrappanti, stesura di una mano di apposilo Primer
(fissative} ad acqua, della migliore quali{a, inodore
non tossico non infiammabile, eventuale protezione
con nasiro e teli e quant'altro necessario per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

135%0,50

Totale mq,

Rimozione di 3 file di masselli autobloccanti esistenti

A RIPORTARE Euro

12,00

12,00

13,50

13,50

30,00

29,00

10,50

35.805,41

360,00

391,50

708,75

37.265,66
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Articole

INDICAZIONE DE] LAVORI E DELLE PROWISTE

N. ? Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

360

RIPORTO Euro

dello spessore di cm. & {per circa cm. 30 di
targhezza), e del reiativo seottofondo in sabbia, da
eseguirsi per it perimetro dell'edificic indicato dalla
D.L., con idoneo accantonamento in cantiere per i
successivo ripristino;  spicconatura  dell'intonaco
perimetrale per circa 10 cm. di altezza a parlire
dall'originale piano di posa della pavimentazione. La
rimozione e la spicconatura suddetie dovranno
essere realizzare a perfetta regola d'arte per
garantire il successive corretto alicggio def manto di
impermeabilizzazione; applicazione di guaina liquida
elastobituminosa a fredde monocomponente
additiivata per impermeabilizzazioni, tipo Mapelastic
¢ di qualitd similare o superiore, da appiicarsi a
mano, dato su massetto di pavimento e superfici
verticali. Successivo rifacimento delffinionaco {da
conteggiarsi a parte} e ripristino del soltofondo e
delia pavimentazione precedentemente accanionate
i prezzo & comprensivo degli oneri per la
formazione di eventuali giunti, i taglio o la
suggellatura degi incastri di muro, i colii di raccordo
con le pareti verticali, carico, trasporio € scarico a
discarica autorizzata e qualsiasi aftro ocnere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

%135

TOTALE 4 -  Infanzia BADIA DI
CANTIGNANO Euro

A RIPORTARE Euro

Totale mi.

74,00

37.265,66

9.990,00

11.450,25

47.255,66
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COMUNE Di CAPANNORI
Piazza Alde Moro 1
58012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articoio

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROWISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

68 1.02

700

69
650

3.07

70
680 |

3.20

RIPORTO Euro
5 - Secondaria di 1° LAMMARI

Manodopera di operaio qualificato muratore per
Fesecuzione di opere di difficile valutazione e
misurazione.

Varie riprese di difficile valutazione 12

Totaie ore

Formazione di masseito armato dello spessore di
circa e¢m 10 per marciapied:, rampe con pendenza
non supericpre al 10%, ecc, eseguito con
calcestruzzo di cemento C 20/25 (Rck 25) tirato a
fratazzo con rete elettrosaldata in acciaio FeB 44K
contoliato del diameire di mm 8 e maglia 15 x 15 ¢cm
ben ancorata alle shutture esistenti e con
distanziatori per manitenerla centrale al getio,
compreso siesura di adeguato sottofondo in ghista
ove il massetto venga realizzato a condatto cdirstto
con il terreno, {Yonere di eventuali casseformi o
previo posizionamento di eventuale cordolo in cls
prefabbricato, formazione di adeguate pendenze,
ben livellato, dato pronto per la successiva posa in
opera delia pavimentazione (conteggiato a parte},
compreso inoitre evenfuale collegamento con
esistente marciapiede o altre strutture mediante
inghisaggi, e tutto cid necessario per dare il pavoro
finito a perfetia regola d'arte.

N.B. nel getto si sovra aver cura delfeventuaie
posizionamento di adegquate tubazione e/o pozzetti
di ispezione per la raccolta delle acque piovane
{conteggiati a parte).

38453

Totale mq.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grés
fine porcelianato, a massa coiorata, antigelivo,
antisdrucciote per esierni {R11/R13), classificazione
secondo norme EN 14411 {1SO 13006), privo di
qualsiasi applicazione superficiale (smaito, vetrine o
prodotio chimico) perfettamente fuso e compatto e
pertanio prive di  microcavita passantt e se
sottoposti a fortissima usura con caratieristiche di
ifacile e perfetia pulibilitad, colore @ modello a scelta
idelia D.L., posato in opera con malla di allettamento
ia base di cemenio o colla, con eventuali fasce
centrali e perimetraii 0 disposto in diagonale, a
scelta della D.L. compreso stuccatura con apposite
resine, e pulizia finale, il tutic a perfetta regola
d'arte.

Compreso inoltre pezzi speciali quali 'elemento ad
{angolo stondato lungo tutti | bordi del vialetic e del
imarciapiede, ben ancorate sulla muratura ad evitate
la rottura ad ogni eventuale pressione, e la

A RIPORTARE Euro

306,004

40,00

47.255,66

360,00

15.381,20

62.996,86

927 -



COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannari - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZC

UNITARIO

IMPORTO

71
690

72
670

73
600

PO

3.21

3.25

H

t

3.50

H

RIPORTO Euro

realizzazione di apposii giunt di antidilatazione ogni
10 metri di sviluppo lineare e comunque ove
necessario.

Pavimentazione marciapiede e rampa esistente
384,53
Pavimentazione loggiato accesso principale 50

Totale mg,

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in
gress porcellanato a becco di civetta, delia stessa
tipologta delia pavimentazione, posto in opera a
colla o murato, compreso tagli, stuccature sfridi e
pulizia finale,

14,20+0,44+3,30+4,96+1,58+13,46+20,90+0,50+
5,20+43,30+3,35+6,00+8,40+1,75+5,16+0,70+11, 20+
10,00+10,60

Totale mi.

Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro pieno
zincato a caldo, {nel casc sia presente aiira
ringhiera alfesterno delledificio, la nuova deve
mantenere le medesime caratteristiche
dell'esistente) avente ritti a sezione circolare (a
distanza non superiore a cm. 10) di diametro rmm.
14 e fraversi a scelia della D.L.; corrimano con

Htandeo di diam. mm. 40 o mezzotondo, a scelta deila

L.

Sono compresi i montanti ad un interasse di circa
cm. 150 ed eventuale parapiede. L'altezza dal piano
finito di caipestio deve essere non inferiore a
cm.100.

Sono comprese le necessarie opere per il
montaggio ed il fissaggio della ringhiera al
paramento muraric o in cls, anche circolare, previa
infissione dei ferri dei montanti con malta chimica o
comunque debitamenie murai negh apposiii buchi
predisposti neila muratura o ¢ls € successivamente
intasati con malta cementizia e pezzetti di matone
piena, nonehe stuccati,

16,00

Totale ml.

Rimozicne di esistente pale portabandiera in ferro,
del diamelro zlla base di circa cm.15 ed aliezza
circa 15 mt, posio allinternc delfla resede delia
Scucla secondaria di prime grado di Lammari, nel
giardino adiacente al Viale Europa. |l prezzo ¢
comprensivo del carico, trasporto & scarico a
discarica auiorizzata del materiale i risulta, ed ogni
alfro onere & magistero necessario per dare it lavoro

A RIPORTARE Euro

124,40

124,40

42,00

16,00

155,00

£2.996,86

18.260,26

1.890,40

1.550,00

84.787 .52
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LtAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIC

IMPORTO

74
810

75
640

3.51

3.52

RIPORTO Euro

finitoc a perfetta regeola d'arte e per l'esecuzione in
sicurezza.

1

Totaleac

Rimozione di pavimentazione esterna in ceramica di
qualsiasi dimensione e naltura, compreso refativo
massetto armato e cordolo, fino ad una profondita di
cm. 12/15 (piano di imposta necessario per [z
successiva formazione di soleita armata), da
eseguirsi mediante scavo & larga sezione a mano
e/o con mezzi meccani, comprese l'onere per
accurati tagh da effettuarsi in prossimita della
pavimentazione rimanente e lungo [ledificio, la
rimozione di eventuali relitti e/o trovanti rocciosi, la
completa rimozione delle aiuole e relativi arbust,
piante e ceppaie presenti allinterno della
pavimentazione da demolire, gli oneri relativi ad
eventuali spostamenti di cavi presenti. £’ compreso
altresi il carico, ko spostamentoe, leveniuale
accatastamento e protezione del materiale di risulta
allinterno dei cantiera in atiesa del successivo
trasporte e scarico dello stesso materiale a discarica
autorizzatz, da procurarsi a spesa del'lmpresa
appaltante, [lidonea sistemazione del terreno
lasciato pronto per la successiva posa in opera del
massetic armafo {massetto escluso dalla suddetta
voce di capitolato), ed ogni altro onere e magistero
necessari per dare il lavore finito a perfetta regoia
d'arte.

Marciapiede (escusa zona da demolire), e rampa
esistente 405
Loggiato accesso principale 50

Totale mq.

Demolizione de! pianeroitolo in muratura e n. 4
gradini esistenti, delle dimensioni complessive di
mt.4.95 x 3.15 x h.0.85, posti di fronte alle uscite di
emergenza late est del fabbricato. La demolizione
sard eseguits 2 mano efo con piccolt mezzi
meccanici, avendc cura di rimuovere prima le
esistenti soglie in pietra per il successivo riutilizzo in
cantiere. Bono comprese nel prezzo le necessarie
puntellature ed ogni apprestamento necessario per
non danneggiare e strutture esistenti da mantenere,
idonei ed accurafi {aglhi, pulizia defia zona cggetto del
suddetic intervento lasciata pronta per le successive
laverazioni, carico, trasporte e scarico del materiale
di nsulta a discarica autorizzata, incluso il
pagamento degli oneri ad essa relativi, ed ogni altro
onere e magisterc per dare il lavero finite a perfetta
regola d'arte.

A RIPORTARE Euwro

R Cvres Sr I

405,00
50,00

455,00

100,00

12,00

84,787,52

100,00

5.460,00

90.347.52
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro

55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articelo

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIC

IMPORTO

76
630

77
660

3.53

3.54

RIPORTO Euro

Totaieac

Fornitura e posa in opera di cordolino prefabbricato
smussato in cls vibrocompresso marteilinato, messo
in opera con allettamento in malta di cemento previc
o scavo necessario e livellamenio del piano di posa
in cis m. 0.15x1.00x0.25 compreso pezzi speciali
per passi, elementi curvilinei, eventuali bocche di
lupo per scarichi ecc.

100

100,00

Totale mi.

106,00

Realizzazione di pianerottole fronte  uscite  di
sicurezza lato est delf'edificio, realizzate con
tavelloni in iaterizio armato poggiati su di una
ripariizione di n.5 pareting in muratura di doppi-uni
di aliezza massima circa cm. 0.70, con sovrastante
getto di altezza circa cm. 5/6 in cls armato con rete
eletirosaldata @ 8 mm. magia 10x10 per tutia la
superficie del piano, tirato a fratazzo, compresa la
formazione di adeguate pendenze per lo scolo delie
acque piovane. E' compresa la crazione, per circa
meta pianeroticlo, di n4 scalini adeguatamente
tripartiti con alzata e pedata a norma deilte vigenti
lieggi {2a+p=62/84) e per l'altra metd, di rampa di
accesso per disabili, eseguita anch'essa con
tavelloni in |aterizio armate poggiati su n. 3 paretine
in muratura di doppi-uni, di cui una cenirale, con
sovrastante getto di altezza circa om. 5/6 in cls
armato con rete eleftrosaldata & 8 mm. maglia
10x10, per tutta lunghezza della rampa. I tutte come
! da elaborati grafici presenti.

%N.B. Sul lato esterne della rampza & compresa fa
irealizzazione di cordole laterale in muratura di
laltezza cm. 10 dal piano della pavimentazione finita,
irifinito con angoli smussati e predisposto con fori per
la successiva insiallazione della ringhiera a norma
£.13/88 (esclusa}, l'onere di eventuali casseformi,
adeguate pendenze per lo scolo delle acgue
piovane, lidoneo collegamento ed ancoraggio alia
sirutiura  esistente, il tulto posto in opera ben
spianato e rifinito per la successiva posa in opera
della pavimentazione, anche per rampe, con
pendenza non superiore al 10 %, nel getto si dovra |
aver cura del posizionamenio di eveniuali adeguati |
rompitratti (compresi nel prezzo).

! A RIPORTARE Euro

1.000,00

42,00

96.347,52

1.000,00

4.200,00

95.647,52
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Alde Moro 1
55012 Capannori - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICG ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DE! LAVORI £ DELLE PROVVISTE | PrEZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 95.547,52
1 1,00
Totale ac 1,00 4.000,00 4.606,00

TOTALE & - Secondaria di 1° LAMMARI

Euro 52.291,86
SR T S
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A RIPORTARE Euro ’ 99.547,52
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COMURNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 4
55012 Capannori - Lucca 15/01/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZC

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPGRTO Eurc 99.547,52

6 - Secondaria di 1° CAPANNORI

78 1.02 {Manodopera di operaio qualificatc muratore per
810 l'esecuzione di opere di difficile valutazione e
misurazione.
6 6,00
Totale ore 6,00 30,00 180,00
79 3.70 | Realizzazione di FRONT OFFICE per personale non
790 docente, mediante fornitura e posa in opera di

serramenti in Alluminio a taglio freddo con fenuta a
giunte aperto e battente. | profilati dovranno essere
estrusi in lega di alluminic 6080. Il telaio fisso dovra
avere dimensioni 45x14mm, le ante complanari
45mm, le ante a sormonto 52mm. Il sistema a giunto
aperto dovra avere guarnizione centrale in EPDM
raccordata con angoli vuicanizzati. Gli accessori
utilizzati dovrano essere quelli appositamente
studiati per i sistema. | tratament di finitura
superficiale, verniciatura od ossidazione, dovranno
possedere e caratteristiche previste dalle norme
UNI EN 12206-1:2005 ed UN! 10681:1998 nel !
rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB
per quanto concerne la verniciatura, secondo i :
marchio di qualita EURAS-EWAA QUALANOD per i !
i quanto concerne l'ossidaziene anodica. Colore i i
; Argento.

: Parete diviscria ad angolo con parete frontale di mt
420x3,00h divisa in 4 specchiature con parte
inferiore finc 2 mt 1 da terra famponata con panneito i
in stratificato Print 4 mm, parte centrale e parte
superiore tampeonata con vetro visarm 33.1. Parete
laterale di mt 1,50x3,00h con inserita porta ad una
anta, parte laterale fissa e sopraluce ad unica
specchiatura apribile a wasistas, parie inferiore fino
a mt 1 da terra tamponata con pannello Stratificato
Print 4mm, parte centrale e parte superiore
tamponata con velo visarm 33.1. Completa i
mensoia passa-carte di cm 100x40.

Nella voce & compresc il lavorg per spostare
l'esistente finestra & wasistas da unz specchiaiura
altaltra.

Dim 570x300h

Atrio 1 1.00
Totaleac 1,00 3.100,00; 3.100,00
8¢ 3.71 | Fornitura e posa in opera di porta interna a due ante

800 | asimmetriche, profilo anta maggiorate, serratura un

punto di chiusura, tamponata con vetro visarm 33.1,
; delle dim 170x207h, da posizionare presso la Scucla
Secondaria di 1° di Capannori, realizzata con
serramenti in Alluminio a taglio freddo con tenuta a
giunto aperto e battenie. | profilati sono estrusi in

A RIPORTARE Euro 102.827,52
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COMURNE DI CAPANNORI
Piazza Aido Moro 1
55012 Capannori - Lucca

COMPUTO METRICQO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWWISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

MPORTO

RIPORTO Euro

lega di alluminic 8060. I telaio fisso dovrd avere
dimensioni 45x14mm, le ante complanari 45mm, le
ante a sormonto 52mm. Hl sistema a giunto aperto
sard con guarnizione cenirale in EPDM raccordata
con angoli vulcanizzati. Git accessori  ulilizzati
dovrano essere quelli appositamenie studiati per il
sistema. | trattamenti di finitura superficiale,
verniciatura od ossidazione, possiedono le
caratieristiche previste dalle norme UNE EN
12206-1:2005 ed UNI 10681:1998 nei rispetto delie
prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB per quanto
concerne la verniciatura, secondo # marchio di
qualitah EURAS-EWAA QUALANOD per quanto
concerne f'ossidaziong anodica.

infisst colore Argenio.

Divisione focali per disabili P.T. 1

Totaleac

TOTALE 6 - Secondaria di 1° CAPANNORI
Eurc

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

200,00

102.827 .52

900,00

4.180,00

103.727,52
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COMUNE Di CAPANNORI
Piazza Aido Moro 1
55012 Capannori - Lucca

CCMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/01/2018

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZC

UNITARIO

IMPORTO

81
730

82

730

83
720

1.04

3.60

2.61

RIPORTO Euro
7 - Primaria SEGROMIGNO PIANO

Manodopera di operaic quatificato idraulico per
l'esecuzione di opere di difficile valutazione e
misurazione.

8

Totale ore

Formitura e posa in opera di mt. 40 di tubo in
multistrato  per acqua sanitaria Diam. 25 per
tubazioni in soffitta, compreso taglio e sostituzione
delle esistenti tubaziont di distribuzione deteriorate
poste nella sovrastanie soffita, compreso idoneo
staffaggic & vista, raccordi di giunzione alla
tubazione, giunti a stringere, chiavi di chiusura, ecc.,
compreso moltre calo a terra e smaltimento dei
materizle di risulta, e quant'altro necessario per dare
it lavoro finito & regola d'arte.

1

Totaleac

Farnitura di tavolato per armature e realizzazione di
pianc  calpesiabile nel sofiotetto  dell'edificio
mediante adeguata posa in opera sui travetti {(deito
tavolato dovrd essere mantenuto nel sottotetio
anche dopo la fine dei lavori). I tavolato dovrd
essere posizionato a formare dei percorsi in
prossimita delta ragnola deliimpiante idrico, il utto
posato in opera per garantire una sicura
accessibilith alla superficie di lavoro, per circa 40 ml
di percorso, lungo ii tratto di tubazione da sostiuire.

1

Totaleac

TOTALE 7 -
PIANQ Euro

Primaria SEGROMIGNO

Importo lavori Euro

6,00

6,00

28,00

900,00

550,00

103.727 52

166,00

900,00

550,00

1.618,00

105.345,562
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COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

£5012 Capannori - Lucca 15/01/2018
IMPORTC COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DE! LAVORI IMPORTI IMPQRTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALL
A) LAVOR]
1 - Infanzia BORGONUOVO < Euro 11.060,95
2 - Primaria GRAGNANO o Euro 9.737,50
3 - Primaria PIEVE S. PAOLO 4 Euro 15.006,96
4 - infanzia BADIA DI CANTIGNANO A Euro 11.450,25
5 - Secondaria di 1° LAMMARI Eura 52.291,86
6 - Secondaria di 1° CAPANNOR!I & Eurg 4.180,00
7 - Primaria SEGROMIGNQ PIANO 3 Euro 1.618,00
105.345,52
IMPORTO LAVORI Euro 105.345,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - Costi della sicurezza 1.870,00 |
1 - inf. BORGONUOVO € 220
2 - Prim. GRAGNANO €200
3 - Prim. PIEVE S PADILOE 300
4 - Inf. BADIA di CANT. €300
5 - Sec. LAMMARI € 400
B - Sec. CAPANNORI € 100
7 - Prim. SEGROMIGN € 350 Euwro
B2~1V.A al22% Euro 18.018,67
B2 - 1. V.A. al 4 % {Abbattimentc barriere archilettoniche) Eure 837,70
B3 - Incentivo art, 113 D. Lgs n. 50/2016. Euro 2.144,31
B4 - Spese tecniche Euro 3.430,00
B5 - Imprevisti ed arrotondamenti Euro 253,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 26.654,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 132.000,00

Capannori, 15/01/2018
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