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COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori - Lucea

Codice

1.01

1.62

1.03

2.01

2.02

2.03

2.04

{ Euro irentatrevifééééquéraniasei )

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
MANODOPERA

Prestazioni lavorative svolte in orario ordinario;
non sono pertanto comprese le percentuali di
aumento previste per il lavoro straordinatio,
notiurno e/o festivo,

( Eurc trentavirgolaquattordici )

Prestazioni lavorative svoite in orario ordinario;
non sono pertanto comprese le percentuali di
aumento previste per il lavoro straordinario,
notturno e/o festivo,

Prestazioni laverative svolte in orario ordinario;
non sono pertanto comprese le percentuall di
aumento previste per # lavoro stracrdinario,
notturno efo festivo.

NOL!I E TRASPORTI

Nolo di autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu
1400 Kg. compresi i consumi ed il personale
addetio alla manovra, per le ore di effettivo
funzionamento (nolo a caldo).

( Euro quarantatrevirgolasessantotto )

Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu
12000 Kg, 2 assi, compresi i consumi ed i
personale addetto alla manovra, per le ore di
effettivo funzionamento (nolo a caldo)

( Euro sessantavirgolazerozero )

Miniescavatore a cingoli con massa in assetio
aperativo fino a 2500 kg - compresi i consumi ed
il personale addetto aila manovra, per le ore di
effeitivo funzionamento.

( Euro cinquantavirgolanovantatre )

Escavatore gommato corredato di pata caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna)
motore 90 CV, compresi i consumt ed il personale
addetto alla manovra, per le ore di effettivo
funzionamento,

( Euro settantaseivirgolasessantanove )
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PREZZO

30,14

33,46

36,00

43,68

60,00

50,93

76,69



COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.12

ELENCO PREZZI UNITAR!

DESCRIZIONE

Nolo di fresa a molore a scoppio, per taglio
conglomerati bituminosi o cementizi, compreso
disco diamantato, i consumi ed il perscnale
addetio afla manovra, per le cre di effeitivo
funzionamento.

( Eure ventitrevirgolasessantacinque )
Molo di spazzatrice motorizzata, compresi |
consumi ed il personale addetto alla manovra,
per le ore di effettivo funzionamento.

{ Euro trentavirgolazerozero )
Minipale a ruote gommate potenza motore oltre
40 CV, compresi i consumi ed il perscnale

addetto alta manovra, per ie ore di effettivo
funzicnamento.

Scarificatrice siradale con apparato  fresante
regolabile compieta di apparecchiatura a nasti di
carico {nolo a calde con due operatori)

- a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000
mm per profondita 200 mm

{ Euro centotrevirgolazerozero )

Nolo di piattaforma aerea (autoscala) da mi.
10-15 compreso autista addetfo alle manovre con
portata di una persona sul cestello, compreso il
viaggio di andata e ritorno.

{ Euro trentacinquevirgolaguaranta )
Martello demolitore in  economia, compreso
operatore e fuso del molocompressore con

carburante, per la esecuzione di opere di difficiie
valutazione e misurazione.

( Eure venticinguevirgolaottantadue )
Motosega in economia, compreso operatore e

carburante, per interventi di difficile valutazione e
misurazione.

( Euro ventinovevirgolaquarantasette )
Martelione oleodinamico completo di supporto e
perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o terne

80-90, questi esclusi dal prezzo, per le ore di
effettivo utilizzo.

-
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{ Euro cinguantaduevirgotaottantotto }
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PREZZO

23,65

30,00

52,88

103,00

35,40

25,82

29,47



COMUNE DI CAPANNOR!

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Nofo di rullo compattatore vibrante gommato con
telaio articolato e assetto operativo con massa
totale a terra di 12.000 Kg, compresi i consumi ed
il personale addetto alla manovra, per le ore di
effettivo funzionamento.

( Euro cinquantunovirgolatredici )
Combinato ad alta pressione (200 BAR) idonea a
eseguire lavori di spurgo, aspirazione liquami di
gualsiasi tipo disintasamento e pulizia di
tubazioni, chiaviche di qualsiasi tipc e diam.
Compreso mano d'opera di  assistenza
necessaria per eseguire i lavori a perfetta regola
darte e secondo le disposizioni della DL,
compreso inoftre lo smaltimento di qualsiasi

liguame di risulfa oltre al materiale solido,
seguendo le normative di Legge.

( Euro ottantacinquevirgolazerozero }
Nolo di piatiaforma aerea ( autoscala )} da mt
20-25 compreso autista addetto alle manovre con

portata di tre persone sul castelio, compreso
viaggio di andata e ritorno.

( Euro cinguantacinquevirgolazerozero )
escavatore a cingoli con massa in assetto
operativo fino a 5000 kg, compresi i consumi ed il
personale addetto alla manovra, per le ore di
effettivo funzionamento.

{ Euro cinguantaseivirgolaventi )

escavatore a cingoli con massa in assetio
operativo fino a 8800 kg, compresi | consumi ed il

personale addetto alla manovra, per le ore di
effettivo funziohamento,

{ Euro sessantavirgolazerozero )
Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu
17000 Kg, 3 assi compresi i consumi ed i

perscnale addetto alla manovra, per te ore di
effettivo funzionamento (nolo a caldo).

(Euro ottantavirgolacinquantatre )

-3 .
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4,53

51,13

85,00

55,00

56,20
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COMUNE Dt CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucea

Codice

2.19

2.20

2.21

2.22

3.01

3.02

3.43

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Carico e trasporio di materiali terrost od inerti
giacentt in cantiere, sciolli o simili, di gualsiasi
natura e provenienza, eseguifo con mezzi
meccanici, compreso scatico alle pubbliche
discariche

Paia cingolata caricatrice potenza motore da 50 a
126 CV, compresi i consumi ed il personale
addetio alla manovra, per le ore di efietlivo
funzionamento.

Escavatore cingolate con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto operativo di 20000
KG, compresi | consumi ed il personale addetto
alla  manovra, per le ore di effettivo
funzionamenio.

{ Euro novantacinquevirgolatrentaquattro )
Miniescavatore a cingoli con massa in assetfo
operativo fino a 2500 kg - compresi i consumi ed

il personale addetio alla manovra, per e ore di
effettivo funzionamento.

( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantatre )

Fornitura a pié d'opera di misto di cava calcarea
{out-venant).con curva granulometrica come da
normantiva UNH 10008, conforme alle Norme per
laccettazione dei pietrischi, pietrischett:, graniglie,
sabbie ed additivi per costruzioni stradali,
fascicolo n. 4 / 1953 del C.N.R., |° categoria.

( Euro quindicivirgolazerocinque )
Fornitura a pié d'opera di stabilizzato di cava
pezzatura 0/50, con curva granulometrica come
da normantiva UN} 10008, conforme alle Norme
per faccettazione dei pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi per costruzioni
stradali, fascicolo n. 4 1853 delf CNR. I°
categoria

( Euro quattordicivirgolatrentasei )
Fornitura a pie d'cpera di pietrisco pezzafura mm

40/70, conforme alle Norme per 'accettazione dei
pletrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie ed

-4 -
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95,34

54,53

15.05

14,36



COMUNE DI CAPANNOR]

Pilazza Alde Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

{ Euro zerovirgolaventuno )

ELENCO PREZZ! UNITARI

DESCRIZIONE

additivi per costruzioni stradali, fascicolo n. 4
1953 del C.N.R., I categoria.

( Euro gquattordicivirgolasettantanove )

Fornitura a pié d'opera di sabbia naturale di fiume
o di frantumazione, conforme alle Norme per
l'acceftazione dei pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi per costruzioni stradali,
fascicolo n. 4 1953 del C.N.R_, I° categoria

{ Euro sedicivirgolasessanta )
Forpnitura a pié dopera di inerli derivanti da
demolizione edide o stradale, provenienti da
impianti autorizzati al riciclaggio, opportunamente
selezionati e controliati, della pezzatura mista
0/120 mm, rutiizzabili ai sensi del D.Lgs. n°22
del 05/02/1997, cosi come madificato dal D.1.gs.
n°389 del 08/11/1997 e individuati come non
pericolosi ai sensi del D.M. (05/02/1998, allegato 1
- sub allegato 1

( Euro undicivirgolaquaranta )

Fornitura a pié d'opera di cemento IV B 32,5 in
sacchi.

( Euro undicivirgolasettantasette)

Fornitura a pig d'opera di mattone pienc comune,
dimensiong UNI 12x5,5x25.

Fornitura a pié d'opera di pietrame grezzo per
muratura di pietrame in elevazione per murn a
retfta, recinzioni o lavori analoghi, spessore
minimo in testa cm 40,

( Euro trentoitovirgolaventiquattro )

Fornitura a pié d'opera di binder pezzatura mm
0/30

{ Euro sessantavirgolazerozero )

Fornitura a pié d'opera di conglomerate per
tappeto di usura, pezzatura mm 0/10

{ Euro sessantatrevirgolazerozero )

Fornitura a pie d'opera di conglomerato a freddo
sfuso

-5 .
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14,79

16,60

11,40

11,77

0,21

38,24

60,00

63,00



COMUNE Di CAPANNORI

Piazza Aldo Morc 1
55012 Capannori - Lucea

Codice

3.12

3.13

3.14

3.15

318

3.17

4.001

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

{ Eure centoventivirgolazerozero )

Feornitura a pié d'opera di barriera in polietilene
rotostampato tipo "New Jersey", dimensione 100
x 40 x 70, (colore rosso e bianco), idonea per
essere riempia con acqua o sabbia.

( Euro quarantacinquevirgolatrentasei )

Fornitura di lastre prefabbricate in C.A. carrabili
delle dimensioni 100x50x15.

Fornitura in cumoli lungo le strade vicinak di
stabilizzato di  cava proveniente  dalla
frantumazione di rocce calcaree, di natura non
geliva e scevra di materie terrose o comunque
elerogenee della granulometria massima di cm. 2
{ Euro duevirgoladieci )

FornHtura a pié d'opera di stabiizzato riciciato
formato da inerii derivanti da demgclizione edile o
stradaie, provenienti da impianii auiorizzati al
riciclaggio, opporfunamente  selezionati e
controllati, dela pezzaiura mista 00/15 mm,
rivtilizzabili ai  sensi del D.lgs. n°22 del
05/02/1997, cosi come modificato dal D.lgs.
n°389 del 08/11/1997 e individuati come non
pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/1998, aliegato 1
- sub allegato 1, con curva granulometrica come
da normantiva UN! 10006,

(Euro dodicivirgolazerodue )

Palo appuntitc di castagno.diametro 20 om,
lunghezza 300 cm

Pertica di castagno diameiro 20 cm, funghezza
300 cm

OPERE COMPIUTE

Scavo di shancamenio eseguito con mezzi
meccanici a gualsiasi profondita in terreni sciolti,
con accatastamento del materiale escavato
neli'area di perlinenza del cantiere, compresi gli
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti

-6 -
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PREZZO

120,00

45,36

39,00
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10,14



COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

4.002

4003

4.004

4.005

ELENCO PREZZ| UNITAR!

DESCRIZIONE

di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
dei cigli; il deflusso o l'aggotio dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20, Festirpazione di ceppaie, gl oneri per le
opere prowvisionali quali le sbadacchiature per
scavi ad una profondita inferiore a 1,60 m, il tutic
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Scavo a gradeoni continui per la preparazione dei
piano di posa delie scarpate di ammorsamento
dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso
ogni onere per la creazione di gradoni ad
inclinazione verso l'interno del rilevalo e a spigol
nettii - per una profondita di m 0,8 misurata
orfogonalmente  alla  scarpata, compreso
quant'alira opera per dare i litolo compiuto e
finito a regola d'arte

Scavo a larga sezione obbligata eseguitc con
rmezzi meccanici, compreso accatastamenic del
materiale escavale nel raggio di  azione
dell'escavatore, in terreni sciolti fino ad una
profondita di 1,5 m, compresi gli oneri per la
rimozione di tfrovanti rocciosit e/o relitti di murature
fino a mc 0,50; io spianamento del fondo di
scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il
deflusso o l'aggotio dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di ocm 20,
{'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali guali e sbadacchiature, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

( Euro unovirgolasetiantadue )
Scavo a sezione di trapezia con larghezza di
fondo 20 a 60 cm, propfondita fino a 1 m ¢
pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore con
benna sagomata per formazione di scoling, canali
di guardia e simili in terreni sciolli con
accantonamento o scarico del materiale escavato
nel raggio di azione dell'escavatore

( Euro cinguevirgolasettanta )
Scavo di terra a sezione obbligata (larghezza fino
a m 150y , eseguito con mezzi meccanici,
compresa  accatastamento  nellambito  del

cantiere, in terreni sciolti, compreso gii oneri per
la rimozione di trovanti efo relitti di murature fino

-7 -

( Euro quattrovirgolanovantasei )

{ Euro quattrovirgolanovantotto )
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COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Alde Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

4.006

4.007

4.008

4.009

( Euro quattrovirgotaventitre )

{ Euro duevirgolasettantotio )

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

a me. 0,50. lo spianamento del fondo di scave, la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso
o Faggotto delleventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm. 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali
shadacchiature per scavi fino ad una profondita
inferiore a m 1,50, il utio per dare # fitolo
compiuto e finito a regola d'arle.

Profondita finoa m 1,50

Scavo di terra a sezione obbligata (farghezza fino
a m 150) , eseguilo con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporio e scarico agli impianti
di smaltimento aulorizzati, in  terreni sciolfi,
compreso gli oneri per la rimozione di trovanti efo
relitti di murature fino a me. 0,50. lo spianamento
del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti
e dei cigh, Il deflusso o l'aggotio dell'eveniuale
acqua presente fino ad un baftente massimo di
cm. 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le
opere provvisionall quali sbadacchiature per scavi
fino ad una profondita inferiore a m 1,50, i uito
per dare il titolo compiuio e finito a regola d'arte.
Profondita da m 1,50 fino alla profondita di m
3,00

fFornitura e posa in opera di matertale per
riempimento con conglomerato cementizio iipo
misto cementato, con dosaggio di 80 Kg/me di
cementc R325, spessore medic com. 15,
compieso, sagomatura, tivellazione per
realizzazione delle pendenze per il normale
deflusso delle acque piovane e compattazione
finale.

( Euro selvirgolazerozero )

Fomnitura e posa in opera di geotessile di filo
continuo at 100% in polipropilene isotattico del
peso di 300 g/mqg, messo a protezione del
materiale drenanie, compresi | sormonti e

quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

Formazione di massicciata stradale esegquita con

-8 -
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COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

4.010

4.011

4.012

4.013

ELENCO PREZZI UNITARI

BESCRIZIONE

stabilizzato riciclato formata da inerti derivanti da
demolizione edite o stradale, provenienti da
impianti autorizzati al riciclaggio, opportunamente
selezionati e controllati, della pezzatura mista
01120 mm, rivtilizzabili ai sensi del D.Lgs. n°22
del 05/02/1997, cosi come maodificaie dal D.l.gs.
n°389 del 08/11/1987 e individuati come non
pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/1998, allegato 1
- sub altegato 1. con curva granulometrica come
da normantiva UNI 10006, posto in opera
mediante motolivellatore a strati non superiori a
cm 30, compreso successiva rullatura con ruilo
compatiatore vibrante; la misurazione dello
spessore  verra  effettuata sl materiale a
compattazione avvenuta.

{ Euro ventivirgolaoftantaquattro )

Formazione di fondazione siradale con materiale
artde di cava (fout - venant), con curva
granulometrica come da normantiva UN! 10006,
posto in opera a strati non superiori a cm 30,
comprese  rullatura e compaltazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
Modificata; la misurazione dello spessore verra
effettuata  sul materiale a compattazione
avvenuta.

{ Euro ventiduevirgolatrentuno )

Doppio taglio di pavimentazione stradale, in
conglomerato bituminoso, per gualsiasi spessore,
eseguito con sega a disco o martello pneumatico,
comprese eventuale cisterna d'acqua  di
raffreddamentc o compressore ed ogni aliro
onere per dare il tilolo finito a perfetia regola
d'are.

Per gualsiasi profondita contabilizzato a mi. di
doppio taglio eseguito.

(Euro unovirgolacttantuno )

Scarificazione superficiale di  pavimentazione
stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici e
manuali, compreso il trasporto e conferimento dei
materiali di risulia a Discarica Autorizzata,

spinta fino alla profondita massima di 30 cm.

( Euro quatirovirgolacinquania )

Scarificazione supetficiale di  pavimeniazione
stradaile bitumata eseguita con mezzi meccanici &
manuali, compreso il trasporto e conferimenic det
materiali di risulta a Discarica Autorizzata.

-9 -
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PREZZO

20,84

22,31
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COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannort - Lucca

Codice

4.014

4.015

4.016

4.017

4.018

ELENCO PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

spinta fino alla profondita massima di 10 cm.

( Euro dﬁévirgblanovanta )

Fresatura di pavimentazione stradale in
congtomerato bituminoso, eseguifa con macchina
fresatrice operanie a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), esciuso
preparazione e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita’ compresa tfra 0 e 5 cm,

Fresatura di pavimeniazione siradale
conglomerato bituminose, eseguita con macchina
fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), escluso
preparazione e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore,
- per profondita’ eccedente | primi 5 cm

Fornitura e posa in opera di strato di base in
conglomerato con biume distillalo 50-70 o
70-10C¢ secondo UNI EN 12581 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso  ancofaggio, manc dattacco, &
compattazione con rulllo vibrante

con aggregalo pezzatura al32, spessore
compresso cm. 10.

{ Euro diciassettevirgolazerocingue )
Forpitura e posa in opera di strato di base in
conglomerato con bitume distillato 50-70 o
70-100 secondo UN!I EN 12581 ed aggregati
seconde UN! EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso  ancoraggio, mane dattacco, e
compatiazione con rulilo vibrante.

per ogni ocm in pil ¢ in meno alla voce
precedente.

{ Evuro unovirgotasessantuno )

Fornitura e posa in opera di sirato di
collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggic, manoe d'attacco, e rullatura con rullo
vibrante.

con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm.

10 -

{ Euro zerovirgolaquarantuno )

... Mg

.. mg/cm

_ mgfem

e Mg

. g
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PREZZO

2,80

0,48

0,41

17.05

1,61

9,49



COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

4.019

4.020

4.021

4.022

4.023

4.024

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
{ Euro novevirgolaguarantanove }

Fornitura e posa in opera di strato di
collegamento {binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, manc d'attacce, e rullatura con rulio
vibrante

par ogni cm in pit o in meno alla voce
precedente.

(Euro unovirgolaquarantotto )

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in
conglomerato bituminoso, stese con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e rullatura
con rullo vibrante.

con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi

( Euro quattrovirgolacinquantuno )

Fornittra e posa in opera di tappeto di usura in
conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e rullatura
con rutlo vibrante

per ogni cm in pil o in meno alla voce
precedente.

{ Euro unovirgolanovantuno )

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in
conglomeralo bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e rullatura
con ruilo vibrante
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cin.

( Euro cinquevirgolanovantuno )
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in
conglomerato bituminoso, stesc con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco, e rullatura
con rullo vibrante;

per ogni cm in pilt o in meno alla voce 4.022.

{ Euro unovirgolasettaniuno )

Fornitira e posa in opera di tubazione in
calcestruzzo vibrocompresso autoportante  del
diametro internc di cm 30, con piano di posa
incorporato, con giunto a bicchiere e guarnizicne
in gomma sintetica preinserita e protetta con

polistirolo, posta su platea in calcestruzzo di
cemento ReK 250 delle dimensioni di cm 65 x 10,
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Cadice

4.025

4.026

4.027

4,028

ELENCO PREZZ! UNITAR!

DESCRIZIONE

sigillaiura dei giunti con matta di cemento a 3.5 q
di cemente R 325, compreso scave, rinfianco in
stabilizzato di cava fino ell'estradosso del tubo.
{ Euro treniatrevirgolaguarantacinque )

Fomnitura e posa in opera di iubazione in
calcestruzzo vibrocompresso autoporiante del
diametro interno di cm 40, con pianc di posa
incorporato, con giunto a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetla con
polistirolo, posta su plaiea in caicestruzzo di
cemento ReK 250 delle dimensioni di cm 65 x 10,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 3.5 g
di cemento R 325, compreso scavo, rinfiance in
stabilizzato di cava fino ell'estradosso del tubo.

{ Euro quarantasettevirgolasetiantasetie )
Fornitira e posa in opera di tubazione in
calcestruzzo vibrocompresse autoportante del
diametro interno di cm 50, con piano di pesa
incarporato, con giunio a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetia con
polistirolo, posta su platea in calcestruzzo di
cemento RcK 250 delle dimensioni di cm 75 x 10,
sigiftatura del giunti con malta di cemento a 3.5 g
di cemento R 325, compreso scavo, rinflanco in
stabilizzato di cava fino elf'estradosso del tubo.
{ Eure cinquantanovevirgolaguaranta )

Fornitura e posa in opera di fubazione in
calcestruzzo vibrocompresso autoportante del
diametro interno di cm 60, con piano di posa
incorporato, con giunto a bicchiere e guarnizione
in gomma sintelica preinserita e protetta con
polistirclo, posta su platea in calcestruzzo di
cemenio RcK 2580 delle dimensioni di cm 100 x
15, sigillatura dei giunti con malta di cemento a
3,5 g di cemenio R 325, compreso scavo,
rinfianco in stabilizzato di cava fino ell'estradosso
del tubo.

( Euro settantunovirgoladiciannove )

Fornifura & posa in opera di tubazione in
calcestruzzo  vibrocompresso  audtoportante  del
diametro interno di cm 70, con piano di posa
incorporato, con giunto a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetia con
polistirolo, posta su platea in calcestruzzo di
cemenio ReK 250 delie dimensioni di cm 125 x
20, sigillatura dei giunti con malta di cemento a

-2 -
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Cadice

4.029

4.030

4.031

ELENCC PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

35 g di cemento R 325 compreso scavo,
rinfianco in siahilizzato di cava fino ell'estradosso
del tubo.

{ Euro centonovevirgolaotianta )

Fornitura e posa in opera di tubo drenante
fessurate in P.V.C. del diametro di mm 140,
secondo le Norme UN| 7447/75, a qualsiasi
altezza o profondita, compreso pezzi speciali per
raccordi, innesti, curve, gomiti ecc.; giunti a
bicchiere con anelli di fenuta in malenale
elastomerico e quant'alire necessaric per dare il
javoro finito a perfetta regola d'arte; compreso
scavo, formazione del letto di posa in sabbia o
graniglia steso con le opportune pendenze, il
successivo rinfianco e la coperiura per lo
spessore minimo di em 26, in cls Rek 250,
compreso infine ogni onere per il raccordo della
tubazione ai pozzetti di ispezione; diametro mm
140.

( Euro undicivirgolaquindici )

Fornitura e posa in opera di {ubazions in PVC
rigido, secondo le Norme UNI 1401-1, a qualsiasi
altezza o profondita, compreso pezzi speciali per
raccordi, innesti, curve, gomiti ecc.; giunti a
bicchiere con aneli di tenuia In materiale
elastomerico e quant'altro necessario per dare i
lavoro finito a perfetta regola d'arie; compreso
scavo, formazione del lette di posa in sabbia o
graniglia steso con le opporiune pendenze, il
successivo rinfianco e la copertura per lo
spessore minime di cm 20, in cis Rek 250
compreso infine ogni onere per il raccordo della
tubazione ai pozzetti di ispezione; diametre mm
200,

( Euro trentavirgolaotiantotto )

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
rigido, secondo le Norme UN! 1401-1, a qualsiasi
altezza o profondita, compreso pezzi speciali per
raccordi, innesti, curve, gomiti ecc., giunti a
bicchiere con anelli di tenuta in maleriale
elastomerico e quant'altro necessaric per dare |l
lavora finito a perfetia regela d'arte; compreso
scavo, formazione del letic di posa in sabbia o
graniglia steso con le opportune pendenze, il
successivo rinflance e la copertura per lo
spessore minimoe di cm 20, in cis Rek 250
compreso infine ogni onere per il raccordo della
tubazione al pozzett di ispezione; diametro mm

-13 -
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Codice

4.032

4.033

4.034

4.035

ELENCO PREZZ! UNITARI

DESCRIZIONE

250.

{ Euro tre ntasette“\‘.r'i‘r‘érérlré'ﬁa\}éﬁvté )

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
rigido, secondo le Norme UNI 1401-1, a qualsiasi
altezza o profonditd, compreso pezzi speciali per
raccordi, innest, curve, gomili ecc.; giunti a
bicchiere con anelli di {enuta in maieriale
elastomerico e quant'altro necessaric per dare |l
lavoro finiio a perfetta regola d'arte; compreso
scavo, formazione del lettc di posa in sabbia o
graniglia steso con le opportune pendenze, il
successivo rinfianco e la copertura per lo
spessore minimo di cm 20, in cls Rck 250;
cornpreso infine ogni onere per il raccordo delia

tubazione ai pozzetti di ispezione; diameiro mm

315.

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in c.ap con fapide carrabile con chiusino,
compreso  scavo, sotiofondo e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a
cm. 10.m escluso griglia o chiusino, compreso
quant'alfro necessita per fornire l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

- pozzeito dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in cap con lapide carrabile con chiusino,
compreso  scavo, sottofonde e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a
cm. 10.m esciuso griglia o chiusino, compreso
gquani'altro necessita per fornire l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

- pozzetio dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

{ Euro seltantottovirgolazerocingue )
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in c.ap con tiapide carrabile con chiusino,
compreso  scavo, sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 i spessore non inferiore a
cm. 10.m escluso grigha o chiusino, compreso
quant'aliro necessita per fornire l'opera finita a

perfetia regola d'arte.
- pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x %0 cm

{ Euro centoduevirgolazerosei )

- 14 -

( Euro cinquantavirgolanovantasette )

{ Euro sessantaseivirgolanovaniadue )
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PREZZO

37,90

50,97

66,92

78,05

102,06



COMUNE DI CAPANNOR|

Piazza Alde Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

4036

4.037

4,038

4.039

4.040

4.041

4.042

( Euro venticinquevirgolaventisette )

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Fornitura € posa in opera di pozzetti prefabbricati
in c.a.p con lapide carrabilte con chiusino,
compreso scavo, softofondo e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a
cm. 10.m escluso griglia ¢ chiusino, compreso
quant'altro necessita per fornire l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

- pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 X 60 cm

{ Euro cenioirentaseivirgolacingquantadue )
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in c.a.p con lapide carrabile con chiusino,
compreso  scavo, soitofondo e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a
cm. 10.m escluso grigia o chiusino, compresc
quant'altro necessita per fornire l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

- pozzetio dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Fornitura e posa in opera di chiusino e telaio in
ghisa sferoidale o di griglie e telaio in ghisa
sferoidale, idonee per il traffico pesante, classe C
250, posati su apposito supporto perimetrale in
cls armato Rck 250 e murali a malta cementizia.

Rialzamento di griglie o chiusini di qualsiasi
dimensione o  materiale, compreso ia
demolizione, stuccatura e |z messa in piano dai
tetaio alla quota del piano stradale.

{ Euro ottantatrevirgolasessantasette )
Fornitura e posa in opera di casseformi in legno o

acciaio per getti di fondazione o elevazione,
compresi punielli e disarmo.

Fornitura e posa in opera di acciaio per armalure
ad aclerenza migliorata tipo FeB 44K controllato,
sia in barre che come rete elettrosaldata,
compreso iagli, sagomature, legature, sfidi e
sollevamenti,

{ Euro unovirgolaguarantasette )

gelto in opera di calcestruzzo per opere non
strutturali

- classe di resisienza caraiteristica C16/20 -

-15 -

( Euro trevirgolasessantasei )
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Codice

4.043

4.044

4.045

4.046

4.047

ELLENCO PREZZ]I UNITARI

DESCRIZIONE

consistenza- S5

{ Euro centosettevirgolaquindici )
getto in opera di caleestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale  XC1, esposic a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
secco 0 permanentemente bagnato

- classe di resistenza carafteristica C25/30 -
consistenza 55

( Euro centotredicivirgolatrentacingue )

Formazione di massetto armato dello spessore di
cm 10, eseguito con calcesiruzzo di cemenio
ReK 250 tirato a fralazzo, con rete eletfrosaldata
in acciaio FeB 44K contollato del diametro di mm
8 e maglia 15 x 15 cm, compreso l'onere di
eventuali casseformi.

{ Euro ventunovirgolasessanta )

Fornitura & posa in opera di cordenato liscio
prefabhricato delie dimenstoni di em 25x8x100 in
cls vibrocompresso murato con malta cementizia
a 350 Kg di cemento R 32,5, compresa la
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450
Kg di cemenio R 32 5, campreso scavo a sezione
ristretia e la fondazione in calcestruzzo RcK 250
Kglemg., il prezzo & comprensivo di tutli i pezzi
speciali qual elementi curvilinei, con bocca di
lupo, ecc. ritenuti necessari dalla D.L. per
realizzare i disegno di progetto e per dare il
lavoro finito a perfetia regola d'arte.

(Euro quindicivirgolasessantasei )

Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso in
lisie delie dimensioni di cm 25x15x100 cen angoli
smussatl e superficie esterna mantellinata, murafo
con malta cementizia a 3,5 q di cemento R 325,
compresa la stuccatura dei giunti con malta
cementizia a 4,5 g di cemento R 325, compresa
idonea fondazione in calcestruzze RcK 250, if
prezzo & comprensivo di tutti | pezzi speciali quali
elementi curvilinel, con bocca di lupo, ecc. ritenuti
necessari dafla D.L. per realizzare il disegno di
progetio e per dare il lavoro finiie a perfetta
regola d'arte.

{ Eurb Veﬁtit.révi.r-golénovantasette )
Fornitura e posa in opera di cordonate in c.l.s.

-i6 -
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Codice

4.048

4.049

ELENCO PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

vibrato o vibrocompresse a becce di civetia
12x25x100 murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei
giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento
R 32,5 compreso fondazione in cls Rek 20. Per
tratti curvilinei o dritti, il prezze € comprensivo di
tutti | pezzi speciali guali elementi curvilinei, con
bocca di lupo, ecc. ritenuti necessari dalla D.L.
per realizzare il disegno di progetio e per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

{ Euro diciannovevirgolasettaniasel )

Fornitura e posa in opera di cordonato i
caicestruzzo vibrocompresso tipo spartitraffice, a
sezione trapezoidale, diritio, delle dimensioni di
cm 15x25x50, murato con malta cementizia a 350
Kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di
cemento R 32,5, compreso scavo 2 sezione
ristretta e |z fondazione in calcestruzze ReK 250
Kg/lecmq., il prezzo & comprensivo di tulli i pezzi
speciali quall elementi curvilineil, ecc. ritenuti
necessari dalla D.L. per realizzare il disegno di
progetto e per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

( Euro ventiduevirgolatrentacingue )

Pavimentazione realizzata in masselli
autobloccanti modulari in CLS, di vari formati di
dimensioni cm. 14,3x14,3 - 19x14.3 - 9,5x14,3,
spessore cm, 6 - 8 ¢, tipo linea "Veleia" o
"Mattone" della ditta Paver ¢ equivalente. Tali
masselli dovranno avere tutie le caratteristiche di
cut afla normativa UNI 2065 parti 1,2,3. In
particolare, per Paccettazione della fornitura, si
fara riferimento alla norma suddetta parte 3 punto
5 e seguenti. L'azienda fornitrice dovrd:

1. essere dotata di Sistema Qualita Certificato
secondo la Norma UNI - EN - [SO 8001;

2. garantire che tutto it materiale é conforme alla
Norma di prodotto cilata dimostrando di aver
ottenuto # marchioc UNI di Conformitd Prodotto,
esibendo il certificato rilasciato da 1L.C.M.Q.
{Istituto Certificazione Marchio Quaiita) sulla base
di apposita convenzione con Ente Haliano
Unificazione.

Tale pavimento sara posato a secco, disposio a
giudizio del Direttore dei Lavori, su letto di
graniglia {granulometria 3 - 7 mm.J), nello
spessore variabile di 3 - 5 om. Saranno
opporiunamente tagliati con taglierina a spacco
tutti 1 masselii che non potranno essere inserili

17 -
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Codice

4.050

4.051

4.052

4.053

4.054

( Euro cinquantavirgoladiciannove )

( Euro quatirocentovirgolatrentacingue )

ELENCO PREZZ]I UNITARI

DESCRIZIONE

integralmente. La pavimeniazione sara
successivamente batiuta con apposita piastra
vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine
{granulometria 0 - 2 mm.}, pulita ed asciutta. La
rimozione dell'eccesso di sabbia avverra dopo un
neriodo di tempo sufficente a garantire un corretio
intasamento dei giunti.

N.B. | prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto
per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da
circoscrivere inferiori ad 1 mq.

( Euro trentavirgolaventiquattro )
Taglio a forza e demolizione di strutture in
muratura di laterizio, pletrame o in calcesiruzzo
armato, eseguito con mezzi meccanici, compreso

il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento
del materiale di risuita a pubblica discarica.

{ Euro trentanovevirgolazeroquattro )
Smontaggio di muratura in pietrame esistente,

compreso accanionamento e ripulitura dei conci
tapidei di risvolta per renderli atti al rimpiego.

Restauro di vecchi murl di pietra (muri a retta e
paretti), consistente nella pulitura di pietre e
commenti da vecchia calce, erba, successiva
stuccatura con malta hastarda, sostituzione e
messa in opera di lapidel e laterizi mancanti o
detericrati, compreso ponteggi e quanto altro
occorra per rendere {a opera finita a regola d'arte.

{ Euro cinquantacinquevirgolazeroquatiro )
Fornitura di pietrame di tipo locale e formazione
di muratura di pietrame in elevazione per muri a
retta, recinzioni o lavori analoghi, senza infonaco,
con faccia a testa rasa su due paramenti,
spessore minimo in testa cm 40, eseguita con
maita bastarda o di cemento, compresi ponteggi

di servizio, mobili e non, per altezza fino a m 4,50
dal piano di calpestio.

Fornitura di pietrame di tipo locale & formazione
di muratura di pietrame in elevazione per mun a
retta, recinzioni o lavori analoghi, senza intonaco,
con faccia a testa rasa su un paramento,
spessore minimo in testa cm 40, eseguila con
malta bastarda o di cemenio, compresi ponteggi

.18 -
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Codice

4.055

4.056

4.057

4.058

4.059

ELENCC PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

di servizio, mobili e non, per altezza fino a m 4,50
dal piano di calpestio.

( Euro trecentosetiantavirgolazerozero )

Fornitura di blocchi di calcesiruzzo pesanti
vibro-compressi e formazione di muratura, con
blocchi delle dimensioni i cm 50 x 20 x 25,
eseguita con malta cementizia, dello spessore
minimo di cm 25, con inlonaco civile per esterni
su due lati, compresi ponteggi di servizio, mobili e
non, per altezza fino a m 4,50 dal piano di
calpestio.

( Eurc quarantunovirgolasessantotto )
Formazione di copertina sovrastante muri in
pietrame o altro materiale, realizzaia in
calcestruzzo RcK 250 Kgfomyg, delle dimensioni
minime di cm 40 di larghezza per cm 10 di
aliezza, compreso l'onere per la preparazione del
piano di posa, cassaformi, finitura superficiale,
successivo disarmo ed ogni aliro onere per dare
l'opera compiuta a perfetia regola d'arte.

{ Euro ventunovirgolasettantacingue )
Gabbionata con gabbioni a2 scatolza in rete
metallica con magla esagonale di 8x10 cm a
doppia :

torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni
metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, pietrame dj
pezzatura 20x30 om per riempimenic e
formazione della

facciavista assestata a mano, esclusi eventuali
scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere
provvisionah.

Blocchi modulari per la realizzazione di opere di
sostegno, a secco e a gravita, in calcestruzzo
vibrato C25/30

- forato e con riseghe per l'incastro, dimensioni
cm. 100x100x100

( Euro centounovirgolaventi)
Fornitura e posa in opera di Scogliera con massi
naturali da 0,1 - 0,5 . non gelivi compatt e
fortemente rasistenti all'abrasione, da cave site a

- 19 -
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370,00

41,68

21,75
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Codice

4,060

4.061

4.062

ELENCO PREZZI UNITAR!

DESCRIZIONE

qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di
difesa sia longitudinali che trasversali solio e
sopra il pelo dellacqua, in condizioni disagiate
per piccoli tratti non contigui; posti in opeta
secondo gl allineamenti o livellette di progetto,
opportunamente intasati con materiale di idonea
perzatura in quantita non superiore al 15% del
peso complessivo.

( Euro cinquantaduevirgolatrentotto )

Fornitura & posa in opera di bariera elastica
stradale di sicurezza in acciaio (guardrails)
costiluita da banda a doppia onda della larghezza
minima di mm 300, sviluppo non inferiore a mm
475 e dello spessore minimo di mm 3, sosienuta
da profilati in acciaio con sezione a C di
dimensioni non inferiori a mm 80x120x80 e di
spessore mm 8, lunghezza non inferiore a m 1,895
per le barriere laterali, posti ad interasse non
superiore a m 3,60, posti su opera darte con
relativa pilastra di fissaggio o infissi nel terreno;
compresa la necessaria bulloneria in acciaio ad
alta resistenza, catadioltri, distanziatori costituiti
da profilati ad U 67 x 154 x 320, piasirine, la
zincatura a caldo di tutte le patti, 2 messa in
opera di catalifrangenti a interasse non superiore
am. 2,5 e gli accessori e quanto aliro necessario
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
( Euro quarantasettevirgolaguaranta )

Fornitura & posa in opera di coppia di terminali a
ventaglio, per barriere elastiche a doppia onda,
comprensive  di  distanziatori,  bullonature,
catadiottri b/r e piastrina copriasola.

{ Euro settantaseivirgolatrentanove )
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di
sicurezza in legno - acciaio, costituita da un
elemento  orizzontale  realizzato  mediante
Paccoppiamenio di due pali in legho tondo e
frattato idoneamente alla lunga conservazione del
materiale, della lunghezza di cm. 19% e del
diametro di cm. 16, con allinterno una lamina in
acciaio zincato a caldo Fe 430 (o tipo Corien)
defto spessore di mm. 250 e dimensioni mm.
195/260 x 2400, con nervalura centrale
triangolare, avenie il duplice scopo di rinforso e
unione dei vari elementi, garantendo una
sovrapposizione di mm. 400. Montanti verticali
"U" posti a interasse di 2 mi. in profilato zincato in
acciaio a caldo {o tipo Corten) Fe 430 delle
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COMUNE DI CAPANNOR!
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Codice

4.063

4.064

4,065

ELENCO PREZZI UNITAR!

DESCRIZIONE

dimensioni di mm. 80*120%6 e dell'altezza di mm.
1950 ftra i montante verticale e [I'elemento
orizzontale e interposto un distanziatore in acciaio
zincato a caldo (o tipe Corton} in profilato a "U"
con dim. mm. 80 x 150 x 2,50 lungo mm. 270. 1
futto montato con la necessaria bulloneria
catadiottri, piastrine e gii accessori e quanto aliro
necessaric per dare ['opera eseguita a perfetia
regola d'arte.

{ Euro centonovantaquatirovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di coppia di terminali in
legno - accialo per barriere stradali, it tutio
montato con la necessaria bulloneria catadioftri,
piastrine e gl accessori e quanto aliro necessario
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

{ Euro duecentosettantavirgolazerozero )
Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio
zincato secondo Norme NF A91-121 costituito da
momtanti IPE 120 di altezza mm 1300, disposti ad
interasse massimo di m 2,50, e tre tubi corrimano
diametro mm 60 completi di spinotti di
collegamento, fascette bloccatubo, tappt di
chiusura, accessori ed eventuali piastre,
carctaggi, plinto in calcesiruzzo armato per
ancoraggio montanti sopra muro di sostegno in

pietrame ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

{ Euro quaraniatrevirgolacinquanta )

Fornitura e posa in opera di parapetii in ferro
forgiato/zingato/tinte a  polvere, costituito  da
caposaldi di seziohe piena 30 x 30 mm. altezza
mm 1200, disposti ad interasse di m 2,00, ed
elmenti in ferro forgiato alternate (uno semplice
ed uno con decorazione) seziohe piena 14 x 14
mm. allezza mm.1000 disposti ad interasse
mm. 100, corrimano sezione piena stondata 50 x
12 mm. barra liscia di collegamenio parte
inferiore dei montanti & supporto degli elementi a
sezione 30 x 14 mm., elementi di partenza
ornamentale tipelogia a ricciolo sezione piena 50
x 12 mm. completi di eventuali prolungamenti,
piastre, morzetti di ancoraggio, eventuali plinto in
calcestruzzo armato per ancoraggio montanti ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetia
regola d'arte

{ Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

221 -
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PREZZ0O

194,00

270,00

43,50

135,00



COMUNE Di CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori - Lucca

Codice

4.066

4.067

4.068

4.069

4.070

4.071

{ Luro unovirgolaventi )

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Fuiizia di zanelle stradali eseguita a mano o con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso
taglio della vegetazione erbacea eventualmente
presente sul bordo strada, compreso altrest i
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
alle pubbliche discariche.

Formazione di zanella in cls in ReK 250 gettato in
opera ad una pendenza di larghezza cm. 40 &
spessore  com. 10, compreso scavo e
sistemazione del piano con rastrellato di cava,
casseforme & suo disarmo, rete elettrosaidata
diam. 6 maglia 15 x 15, e quanto altro necessario
per rendere l'opera finitz a regola d'arie.

( Euro ventiseivirgolasetiantotio )

Formazione di zanella in cls in RcK 250 gettato in
opera ad una o a doppia pendenza di farghezza
cm. 50 e spessore cm. 10, compreso scave €
sistemazione del pianc con rastrellato di cava,
casseforme e suo disarmo, rete elettrosaldata
diam. 6 maglia 15 x 15, e guanto altro necessario
per rendere l'opera finita a regola d'arie.

( Euro ventinovevirgolazerozero )
Fornitura e posa in opera di canaletla
prefabbricata in calcesiruzzo per convogliamento
e deflusso acque superficiali, del tipo "a tegelo”,
delle dimensioni di cm 47/37x17/14x55, posta su

letto in conglomerato cementizio RcK 250 non
inferiore a em 10

{ Euro ventiseivirgotasettantotto )
Fornitura e posa in opera di canaletta in
calcestruzzo poliestere, della sezione minima di
cm 20x10, compieta di griglia carrabile in ghisa
classe [ collegata mediante bullonatura,
comprese lo scavo, ia realizzazione di fondazione

ed il rinfianco in calcestruzzo RcK 250 detfio
spessore mindmo dicm 15

Fornilura e posa in opera di canalelia in
calcestruzzo poliestere, della sezione minima di
cm 20x20, completa di griglia carrabile in ghisa
Fa00 collegata mediante bullonatura, compreso
lo scavo, la realizzazione di fondazione ed |l
rinfianco in calcestruzzo ReK 250 dellc spessore

22 .

( Euro centoguaraniavirgolazerozero )

PREZZO

1,20

26,78

29,00

26,78

140,00



COMUNE DI CAPANNCRI

Piazza Aldo Moro 1
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Codice

4.072

4.073

4.074

4.075

ELENCO PREZZ] UNITAR!

DESCRIZIONE

minimo di cm 15

( Euro duecentosettaniottovirgolacttantotto )

Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in
polietilene alia densita coestruso a doppia parete,
fiscia internamente e corrugato esternamente, per
condotte di scarico interrate non in pressione,
prodotte in conformita al prEN 12476 - 1 tipo B,
ceriificato  dal marchic P HP/a rilascialo
dall'lstituio  ltaliano dei plastici, controllato
secondo gli standars SO 9002, con classe di
rigidita paria SN 8 KN/ m2, inbarredaBm. 0 12
m., con giunzione mediante manicotio in PEAD
ad innesto a marchic P 11P/a e doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diametro esterno 200 mm.
Escluso scavo

( Euro undicivirgolacinguanianove )

Fornitura e posa in opera i tubi strutturall in
polietilene alta densita coestruso a doppia parete,
liscia internamente e corrugato esternamente, per
condotte di scarico interrate non in pressione,
prodotto in conformita al prEN 12476 - 1 tipo B,
ceriificato  dal  marchic P HP/a rilasciato
dalllstituto  Haliano dei plastici, controliato
secondo gl standars 1SQO 9002, con classe di
rigidita paria SN 8 KN/ m2, inbarredatm. o 12
m., con giunzione mediante manicotio in PEAD
ad innesto a marchio P liP/a e doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diameiro esterno 250 mm.
Escluso scavo

( Ewre diciotiovirgolaottantaquattro )
Fornitura e posa in opera di tubt strufturati in
politilene alta densita coestruso a doppia parele,
liscia internamente e corrugato esternamente, per
condotte di scarico interrate non in pressione,
prodotio in conformita al prEN 12476 - 1 tipo B,
certificato dal marchio P HP/fa rilasciato
dafl'istituto  [aliano dei plastici, controllato
secondo gli standars 1SO 9002, con classe di
rigidita pari a SN 8 KN / m2, in barre daB m. 0 12
m., con giunzicne mediante manicolto in PEAD
ad innesto a marchio P IP/a & doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diametro esternc 315 mm.
Escluse scavo

( Euro ventisettevirgolatrentasei )
Fornitura & posa in opera i tubi strutturati in

polietilene alta densita coestruso a doppia parete,

-3 -
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PREZZO

278,88

11,58

18.84

27.36



COMUNE DI CAPANNOR!
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Codice

4.076

4.077

4.078

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

liscia infernamente € corrugato esternamente, per
condotte di scarico interrate non in pressione,
prodotto in conformita al prEN 12476 - 1 tipe B,
certificato dal marchio P liP/a rilasciato
dalfistituto ltaliano dei plastici, controllato
secondo gli standars (SO 9002, con classe di
rigidita paria SN 8 KN/ m2, inbarreda8 m. o 12
m., con Qiunzions mediante manicotto in PEAD
ad innesto a marchio P IIP/a e doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diametro esterno 400 mm.
Escluso scavo

( Euro quarantavirgolacinguantasei )

Fornitura e posa in opera di tubi strutturatt in
polietiiene alta densita coestruso a doppia parete,
liscia internamente e corrugato esternamente, per
condotte di scarico interraie non in pressione,
prodotto in conformita al prEN 12476 - 1 tipo B,
certificato  dal marchio P [IPfa rilasciaio
dallistituto Haliano dei plastici, controllato
secondo gli standars 1SO 9002, con classe di
rigidita paria SN 8 KN/ m2, in barreda6m. o 12
m., con giunzione mediante manicolio in PEAD
ad innesto a marchio P P/a e doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diametfro esterno 630 mm.
Escluso scavo

{ Euro sessantaseivirgoladiciannove )

Forpitura e posa in opera di tubi strutturati in
polietilene alta densita coestruso a doppia parete,
liscia internamente e corrugalo esternamente, per
condotite di scarico interrate non in pressione,
prodotto in conformita al prEN 12476 - 1 tipo B,
certificate dal marchio P #P/a rilasciato
dalllstituto ltaliano dei plastici, confroliato
seconde gh standars 1SO 9002, con classe di
rigidita paria SN 8 KN/ m2, inbarreda 6 m. 0 12
m., con giunzione mediante manicotto in PEAD
ad innesio a marchio P lIP/a e doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diametro esternc 630 mm.
Escluso scavo

( Eure centoquattordicivirgoladiciotto )
Fornilura e posa in opera di tubi struturati in
polietilene alta densita coestruso a doppia pareie,
liscia internamente e corrugato esternamente, per
condotie di scarico interrate non in pressione,
prodotto in conformita al prEN 12476 - 1 tipo B,
certificate dal marchio P lIPfa rilasciato

dall'lstitute  ltalano  dei  plastici, controltaio
secondo gl standars SO 9002, con classe di

.24 .

U.m.

PREZZO

40,56

66,19

114,18



COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
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Codice

4.078

4.080

ELENCO PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

rigidita paria SN 8 KN/ m2,inbarreda6m. 0 12
m., con giunzione mediante manicotio in PEAD
ad innesto a2 marchic P |IP/a e doppia guarnizione
a labbro in EPDM. Diametro esterno 800 mm.
Escluso scavo

{ Euro duecentocinquevirgolasessantatre )
Esecuzione di  condoita scatolare in ca.
comprendente le seguenti lavorazioni:

1-Scava a sezione obbligata anche in presenza di
acqua, spinto fino alla profondita indicata

nelle tavole di progetto o dalla D.L.. eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

natura & consistenza, compreasi i frovanti rocciosi,
i relitti di muratura e di congiomerato

cementizio fino alle dimensioni di mc 0,50
compresi ghi oneri per |' eventuzle rampa di
accesso e delle eventuali sbadacchiature e
compreso it carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche o in aree indicate dalla
Direzione dei Lavori situate a qualsiasi distanza
dal cantiere, nonché lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle scarpate; i

tutto per dare il tifolo compiuto e finito a regola
d'arte; compreso fallontanamento delle acque
con gualsiasi mezzo,

2-la preparazione del piano di appoggio e la posa
di geotessuto, la posa in opera su base

continua di sabbia dello spessore di 0.15 m.
3-Farnitura e posa di elementi in calcestruzzo
armato vibrocompresso auteportanti.

4-lz sigillatura delle giunzioni con guarnizioni
elastomeriche che assicurino la tenuia idraulica.
5-il raccordo con i pozzetti di raccolta e con i tubi
che si immettono in esso mediante utilizzo di
carotatrice per la preparazione del tubo ed
applicazione di idoneo giunto.

B-rinterro con terreno naturale proveniente dagli
scavi, splanamento, cosiipazione, pilonatura

a strati non superiori 2 cm 30, bagnatwa e
necessari ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

(Euro duecentovirgolaotiantadue )

Esecuzione di condotta scatolare in c.a.
comprendente le seguenti lavorazioni:

1-Scavo a sezione obbligata anche in presenza di
acgua, spinto finc alla profondita indicata

nelle tavole di progetio o dalla D.L. eseguito con
mezzi meccanici in lerrenc di qualsiasi

natura e consistenza, compresi i frovanti rocciosi,
i relitti di muratura e di conglomerato

.25 .

PREZZO

206,63

200,82
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Codice

4.081

ELENCO PREZZ! UNITARI

DESCRIZIONE

cementizic fino alle dimensioni di mc 0,50
compresi gli oneri per ' eventuale rampa di
accesso e delle eventuali sbadacchisture e
compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche o in aree indicate dalla
Direzione dei Lavor situate a qualsiasi distanza
dal cantiere, nonché lo spianamento del piano di
scave, la regolarizzazione delle scarpate; il

iutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
darte; compreso l'allontanamento delle acque
con gualsiasi mezzo.

2-la preparazione del piano di appoggio e la posa
di geotessuto, la posa in opera st base

continua di sabbia dello spessore di0.15 m.
3-Fornitura e posa di elementi in calcestruzzo
armato vibrocompresso autoportanti.

4-la sigillatura delle giunzioni ¢on guarnizioni
elastomeriche che assicwino la tenuta idraulica.
5-il raccordo con i pozzetli di raccolta e con i tubi
che si immettono in esso mediante utilizzo di
carotatrice per la preparazione del itubo ed
applicazione di idoneo giunto.

G-rinterro con terreno naturale proveniente dagli
scavi, spianamento, costipazione, pilonatura

a strati non superiori a cm 30, bagnatura e
necessari ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

( Euro duecentotiantacingquevirgolaottantacinque )

Esecuzione di condotta scatolare in c.a.
comprendente le seguenti iavoraziont:

1-Scave a sezione obbligata anche in presenza di
acqua, spinto fino alla profondita indicata

nelle tavole di progetto o dalla D.L. eseguito con
mezzi meccanici in terreno di quaisiasi

natura e consistenza, compresi i trovanti rocciosi,
i relitti di muratura e di conglomerato

cementizio fino alle dimensioni di mc 0,50
compresi gli oneri per |' eventuale rampa di
accessc e delle eventuali sbadacchiature e
compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche o in aree indicate dalla
Direzione dei Lavori situate a qualsiasi distanza
dal cantiere, nonché lo spianamente del piano di
scavo, la regolarizzazione delfle scarpate; il

tutto per dare it titolo compiuio e finito a regola
d'arte; compresc l'allontanamenio delle acque
con gqualsiasi mezzo.

2-la preparazione del piano di appoggio e la posa
di geotessuio, la posa in opera su hase

continua di sabbia dello spessore di 0.15 m.
3-Fornitura e posa di elemenii in calcestruzzo
armato vibrocompresso autoportanti.

-6 -

PREZZO

285,85



COMUNE DI CAPANNOR|
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Codice

4.082

4.083

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

4-la sigillatura delle giunzioni con guarnizioni
elastomeriche che assicurino la tenuta idraulica.
5-il raccordo con i pozzetti di raccolta e con i tubi
che si immettone in esso mediante utitizzo di
carotairice per la preparazione deil tubo ed
applicazione di idoneo giunto.

6-rinterro con terrenc naturate proveniente dagli
scavi, spianamento, costipazione, pilonatura

a strati non superiori @ cm 30, bagnalura e
necessar ricarichi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regela d'arte.

{ Euro trecentoventisetievirgolacinquanta )
Esecuzione di condofta scatolare in ca
comprendente le seguenti lavoraziont:

1-Scavo a sezione obbligata anche in presenza di
acqua, spinto fino alia profondita indicata

nelle tavole di progetto o dalla D.L. eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, compresi i trovanti rocciost,
i relitti di muratura e di conglomerato

cementizio fino alle dimensioni di mc 0,50
compresi git oneri per I' eventuale rampa di
accesso e delle eventuali sbadacchiature e
compreso it carico, il trasporio e lo scarico alle
pubbliche discariche o in aree indicate dalla
Direzicne dei Lavori situate a qualsiasi distanza
dal cantiere, nonché lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle scarpate; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito & regola
d'arte; compreso ['allontanamentc delle acque
con qualsiasi mezzo,

2-la preparazione del piano di appoggio e la posa
di geotessuto, la posa in opera su base

continua di sabbia dello spessore di 0.15m.
3-Fornitura e posa di elementi in calcestruzzo
armato vibrocompresso autoportant.

4.la sigiiatura delle giunzioni con guarnizioni
alastomeriche che assicuring la tenuta idraulica.
5-it raccordo con i pozzetti di raccolta e con i tubi
che st immettono in esso mediante utilizzo di
carotatrice per la preparazione del tubo ed
applicazione di idoneo giunto.

8-rinterro con terreno naturale proveniente dagli
scavi, spianamento, costipazione, pilonatura

a strati non superiori @ om 30, bagnatura e
necessar ricarichi, il tutto per dare il tifolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Esecuzione di condolta scaiolare in  c.a.
comprendente le seguenti lavorazioni:

-27 -

{ Euro cinguecentoventinovevirgolatreniasetie )

PREZZO

327,60

529,37
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Codica

4.084

4.085

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

1-Scavo a sezione obbligata anche in presenza di
acqua, spinto fino alla profondita indicata

nelle tavole di progetto o dalla D.L. eseguito con
mezzi meccanict in terreno di gualsiasi

natura e consistenza, compresi i trovanti rocciosi,
i relfitti di muratura e di conglomerato

cementizio fino ale dimensioni di mc 0,50
compresi gli oneri per I' eventuale rampa di
accesse e delle eventuali sbadacchiatuie e
compreso il carico, it trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche o in aree indicate dalla
Direzione dei Lavori situate a qualsiasi distanza
dal cantiere, nonche lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle scarpate; il

tutto per dare it titolo compiuto e finito a regola
d'arte; compreso [alfontanamento delle acque
con gualsiasi mezzo.

2-la preparazione del piano di appoggio e la posa
di geotessuto, 1a posa in opera su base

continua di sabbia dello spessore di 0.15 m.
3-Fornitura e posa di elementi in caleestruzzo
armato vibrocompresso autoportanti.

4-la sigillatura delle giunzioni con guarnizioni
elastomeriche che assicwrino la tenuta idraulica.
5-il raccordo con i pozzetti di raccolta e con i {ubi
che st immettono in esso mediante utilizzo di
carotatrice per la preparazione del tubo ed
applicazione di idoneo giunto.

B-rinterre con terreno naturale proveniente daghi
scavi, spianamente, costipazione, pilonatura

a strati non superiori a cm 30, bagnatura e
necessati ricarichi, il tutio per dare il titcle
compiutoe e finito a regela d'arte.

( Euro seicentoquarantaquatirovirgolatrenta )

Espurgo di materiali eseguito a mano in canali
scoperti. Espurgo di materiali di

qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie
putride, anche in presenza di acqua, in

canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per
gualungue profondita. Sono compresi:

la configurazione del fondo e delle pareti; i
paleggio del materiale a uno o pilt sbracci; i

tiro in alto; il successivo carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto aliro occorre
per dare il lavoro finifo.

{ Euro novantavirgolacinguantuno }
Espurgo di materiaii in canali scoperti eseguito

con mezzi meccanici. Espurgo di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,

.28 -
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PREZZO

544,30

80,51
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Codice

4.086

4.087

4.088

4.089

{ Euro ventinovevirgolacinguantacinque )

ELENCO PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

escluse le materie putride, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di acqua, in canal
scoperii, o in vasche, per qualungue

profondita, Sono compresi: la configurazione del
fondo e delle pareti; il successivo carico,
frasporto e scarico del materiale di risulia nell
ambito del cantiere. E' inoitre compreso

quanto altro occorre per dare il tavoro finito.

E' escluso o scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza.

( Euro quatirovirgolasetiantadue )

Compenso agli espurghi per maggiori oneri
derivanti dalla presenza di materie putride

ovvero per trasporti in orizzontale in cunicolo a
distanze maggiori di m 30.

Realizzazione di una brigha in legname e
pietrame costituita da fondame scorecciato di
legno idoneo (diametro cm 25) posto in opera
mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti

con chiodi e graffe metalliche, ricavando un
piccolo incastro nel medesimi; riempimento

con ciottoll di materiale idoneo reperiti in loco e
disposti a mano in modoe tale da non

danneggiare la strutiura di sostegne. E compreso
guante allro cccorre per dare l'opera

finita.

E' escluso lo scavo.

{ Eurc ceniocinquantatrevirgolanovantotto )
Realizzazione di Dosso Artificiale in conglomerato
bituminoso lipo Medio {0.15) steso a caldo
manuaimernte, spessore medio cm 7, compresa,
disposizione della completa segnaletica di
cantiere, ia scarifica per le rampe laterali, pulizia
det sottofondo, con carico e trasporto a discarica

del materiale di risulta e 8 mano d'attace con
emuisione bituminosa.

{ Euro cinquantaduevirgolazerozero )

Preparazione soliofondo di strada sterrata, alla
ad accoghlere @ nuova pavimentazione
bituminosa, comprendente ia spianatura del
materiale presente in loco con mezzi meccanici,
eventuale riporto di siahilizzato riciclato (fornito a
parte), per lvellare le buche esistent,
Fadeguamente delle pendenze longitudinali e
trasversall, Ciindratura della sede stradale e
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FREZZO

4,72

29,55

153,98

52,00



COMUNE Di CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
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Codice

4.080

4.091

4.092

4.093

4.094

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

quanto altro necessario, per dare l'opera finila a
perfetta regola d'arte.

{ Euro quattrovirgolazerozero )

Formazione di massicciata stradale eseguita con
stabilizzato di cava pezzatura 0/50, con curva
granujometrica come da normantiva UNI 10006,
posto in opera mediante motolivellatore a strati
non superiori a cm 30, compreso sdccessiva
rullatura con rullo compattatore vibrante; la
misurazione dello spessore verra effetiuata sul
materiale a compatiazione avvenuta.

( Eurc ventisettevirgolacinquantatre )
Fornitura e posa in oprera di terreno vegefale,
posic in opera mediante motolivellatore a strati
non superiori a cm 30, compreso successiva
rullatura con rullo compatiatore vibrante; la

misurazione dello spessore verra effettuata sul
materiale a compattazione avvenuta.

( Euro dodicivirgolaguarantadue )

Formazione di cimasa sulla sommita dei muri in
pietra con elementt in laterizio anticato delle
dimensioni di cm 5x12x40, con sommiia
arrotondata, murati 2 malta cementizia, compreso
ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'are

( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )
Compenso per rifitatura dei cight e formazione di
una coltre di terreno vegetale su banchine efo
scarpate, eseguila con mezzi meccanici con
rifiniture @ mano, dello spessore minimo di om

20, il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arie.

Oneri per conferimento a discarica autorizzata
per rifiuti a riciclaggio Criterio di misurazione: ai
fini dell'inserimento in

contabilita sara fatto nferimenic alla minore
quandita risultante dal confronte tra la sommatoria
delle quantita dei formutaii e dei

kg. ncavati dal volume effetlivo di scavo
considerando un peso specificc equivalente di 17
g.li a me. Le evidenti difformita, a

discrezione deila DL, dovranno essere giustificate
come materiale destinato a riutilizzo

.30 -

{ Euro quattrovirgolaventitre )

.. mg

.. mc

mc

mgq

PREZZO

4.00

27,53

12,42

142,00

4,23
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Codice

4.095

4.096

4.087

4.098

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

{ Euro diciannovevirgolaottanta )

Carico, trasporfo e scarico con qualunque mezzo
meccanico dei materiali terrosi giacenti in
cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche
se bagnati, nell'ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto a pubblica
discarica, esclusi gli oneri disposti dalia P.A..
{ Euro guattrovirgolazerozero )

Segnaletica orizzontale di nuovc impianto o di
ripasso  costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette o curve, in sirisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con
vernice rifrangente del lipo premiscelato di
gualsiasi colore, posta in opera nella quantita non
inferiore a quello previsto dat Cagitolato Speciale
d'Appalic, compreso ogni onere per nolo di
attrezature, fornitura del diuenie nelle quantita
necessarie, tracciamenio, compresa aitresi la
pulizia delle zone di impianto, linstallazione, i
manutenimento della segnaletica stradale e |l

pifotaggio traffico di cantiere.
PER STRISCE Bi LARGHEZZA CM. 12

( Euro zerovirgoiatrentaquattro )

Segnaletica orizzontale di nuove impianio ¢ di
ripassc costituita da sirisce longitudinali o
trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con
vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, posta in opera nella quantita non
inferiore a guello previsto dal Capitclato Speciale
d'Appalio, compreso ogni onere per nolo di
attrezature, fornitura del diluente nelle quantita
necessarie, tracciamento, compresa altresi la
pulizia delle zone di implanio, {installazione, |l
manutenimento della segnaletica stradale e il

pilotaggio fraffico di cantiere.
PER STRISCE DI LARGHEZZA CM. 15

{ Euro zerovirgolatrentasette )

Segnaletica orizzontale di nuovo impianic o di
ripasso  costituita da  strisce  longitudinali ©
trasversall rette ¢ curve, in sirisce semplici ©
affiancate continue o discontinue, eseguitz con
vernice rifrangente del tipo premiscelato di
gqualsiasi colore, posta in opera nella quantita non

inferiore a quelle previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto, compresc ogni onere per nolo di
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PREZZO

19,80

4,00

0,34

0,37



COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1
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Codice

4.08%

4.100

4.101

4,102

ELENCO PREZZI UMITARI

DESCRIZIONE

attrezature, fornitura del diluente nelle quantita
necessarie, tracciamento, compresa altresi la
pulizia delle zone di impianto, linstallazione, #
manutenimentc della segnaietica stradale e il
pilotaggic traffico di cantiere.

PER STRISCE DI LARGHEZZA CM. 25

( Euro zerovirgolaquarantaguatiro )

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso, per fasce di arresto, scritte, passi
pedonali, zebrature e frecce, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di gualsiasi
colore, posta in opera nella quantita non inferiore
a quello previsio dal Capiiolaio Speciale
d'Appalto, compresc ogni onere per nolo di
attrezature, forndura del diluente nelle guaniita
necessarie, fracciamento, compress altresi la
pulizia delle zone di impianto, linstallazione, il
manutenimenfo della segnaletica stradale e 1
pilotaggio traffico di cantiere Misurata vuoto per
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per
gli altri segni.

Larghezza superiore a cm 25

( Euro trevirgolaventuno )

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
di qualsiasi tipp mediante attrezzatura abrasiva
su qualsiasi tipo di pavimentazione o fresatura

con apposita macchina
per metro lineare DI STRISCIA DA CM 12

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva
su qualsiasi tipo di pavimentazione o fresatura
con apposita macchina

per metro lineare D STRISCIA DA CM 15

{ Euro zerovirgolasessantanove )

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico di nuovo impianto o di ripasso per
la realizzazione di atiraversamenti pedonali, assi
spartitraffico, parcheggi, frecce di direzions,
zebrature di presegnalamento, isole di traffico,
iscrizioni, sirisce continue e discontinue, strisce di
arresto di colore bianche e giallo. laminaio
plastice autoadesivo con polimeri di alta qualita,
contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto polere andisdrucciolo e
di microsfere di vetro con buone caratteristiche di

-32 -

( Euro zerovirgolacinquantasette )
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. m

PREZZO

3,44

3,21

)

0,57

0,69
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Codice

4.103

4.104

4.105

4108

4.107

ELENCO PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

rifrazione che conferiscono al laminato stesse un
buor potere retfrorifeletiente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.

{ Euro cinguantunovirgolacinguantasette )
Realizzazione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripasso eseguita con vernice
epossidica bicomponente per interno, fornita dalla
ditta appaltatrice, in strisce continue e discontinue
della larghezza di cm. 12, il tulio secondo le

indicazioni del Direttore dei Lavori, per dare
tavoro finito a perfetia regola d'arte.

{ Euro unovirgolanovania }

Realizzazione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripassc per la formazione di simboli,
pedonali ecc.eseguita con vernice epossidica
bicomponente per interno, fornita dalla dilta
appaitairice, in strisce continue e discontinue
della larghezza di cm. 12, il tuttc secondo le
indicazioni del Direttore dei tavor, per dare il
lavoro finite a perfetta regola d'arte.

{ Euro diciannovevirgolazerozero )
FPosa in opera di segnaletica verlicale, esclusa
fornitura.di sostegni, a palo, ad arco o a mensola,
per segnall stradali, eseguita con fondazione in
calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in
relazione alla natura dei terreno su cui si opera.
( Euro ventiquattrovirgolanovaniotio )

Fornitura e posa in opera di dispositivi retro
riflettenti  integrativi, tipo "occhi di  gatto”
omologati, corpo bianco da 80 x 100 x 15 mm,
muniti di inserti ad altissima rifrangenza colore
bianco / bianco, compreso di adesivo per i
fissaggio al fondo stradale tale da evitare
distacchi sotio la sollecitazione del traffico; la
spazziatura di posa dei dispositivi deve essere di
15 m in retlilino e di 5 m in curva, e quanto altro

necessaric per dare l'opera eseguita a perfelta
regola d'arte.

( Euro settevirgolacinquanta )
Fornitura e posa in opera di segnale permanente
bifacciale per attraversamentic pedenale,guadrato
con lato 60 cm o, in lamiera di alluminio 25/10

interamente ricoperto da pellicola rifragente ad
elevata efficienza (classe 2), con simbologia varia

-33 -
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51,57

1,90

19,00

24,98

7,50
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Codice

4.108

4.109

4110

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

a norma del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30
aprile 1982, n°® 285) e regolamento di esecuzione
e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n°®
485); completo di sostegno in fubolare zincato a
caldo in ragione di 300 g/mgq, del diametro di 60
mm ¢ spessore 3 mm e di siaffe in acciaio
Zincato & caldo, spessore minimo 3 mm,
completa di bulioneria  per sostegni ad U o in
tubolare. Comprensivo di scavo a sezione
ristretta e realizzazione di piinto di sostegno in
Cls Rck 250 delle dimensioni minime di 40 x 40 x
50 cm, compreso alfresi la rimozicne di trovanti
rocciosi, relitti di muratire e di conglomerato
cementizio fino alfle dimensioni di 0,50 mc e
quanto altro necessario per dare I'opera eseguita
a perfetta regola d'arie.

La messa in opera sara effelivata tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento in
modo da garantire la stabilita.

( Eurc centoquattordicivirgolazerozero )
Fornitura e posa di dispositivo di rallentamento
{bande sonore) da porre in opera trasversalmente
sulle corsie stradali costituito da bande trasversali
delfa larghezza di 12 cm e relative supporto di
base della larghezza di 15 cm, composte da
strisce i laminato elastoplastico 13 rifrangente
sovrapposte mediante incoltaggio dello spessore
rispettivamente da 5 e 1,5 mm compreso l'onere
per la garanzia di anni 4 (quatiro); per ogni metro
di banda soncra completa della larghezza di 156
cm;

{ Euro ventivirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di segnaletica
orizzontale bianca di nuovo impianto o di ripasso
con metodo ad alta rifrangenza da realizzarsi con
due mani applicando vernici spartitraffico bianche
ad alla copertura a base di resine acriliche nella
quantita minima di 1,200 kg/mg per ogni mano
applicata, postspruzzando la seconda mano con
microsfere di vetro nella quantita minima di 860
a/mqg. La segnaietica realizzata dovra avere un
RL iniziale 7 300 mcd-m-21x-1 e un RL ? 150
med-m-2-1x-1 dopo un anno dallapplicazione.

( Euro zerovirgolasessantaire )
Fornitura e posa in opera di segnaletica
orizzontale bianca di nucvo impianto o di ripasso

con metodo ad alta rifrangenza da realizzarsi con
due mant applicando vernici spartitraffico bianche
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114,00

20,00

0,63
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Codice

4111

4112

4113

4.114

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

ad alta copertura a base di resine acriliche nelia
guaniitd minima di 1,200 kg/mg per ogni mano
applicata, posispruzzando la seconda mano con
microsfere di vetro nella quantita minima di 600
g/mq. La segnaletica realizzata dovra avere un
RL iniziale 7 300 med-m-2-1x-1 ¢ un RL ? 150
med-m-2-ix-1 dopo un anno dall'applicazione.

{ Euro zerovirgotasessantasei )
Fornitura e posa in opera di segnaletica
orizzontale bianca di nuovo impianto o di ripasso
per la formazione di attraversamenti pedonali e/o
fasce darresto da realizzarsi con vernice
bicomponente a base di resine metacrilate, con
applicazione di almeno 2,00 kg/mq, aventi un
residuo secco del 99% ed una durata di vita
funzionale di almeno 36 mesi,

- Per fasce d'arresto e atiraversamenti pedonali
25,00€/mqg

Fornitura e posa in opera di segnaletica
orizzontale bianca di nuovo impianto o di ripasso
per ta formazione di bande ottico-acustiche in vari
formati da realizzarsi con vernice bicomponenle a
base di resine metacrilate lixotropiche, con
applicazione di almeno 5,00 kg/mg (2 seconda
del disegno realizzato), aventi un residuo secco
del 99% ed una durata di vita funzionale di
almeno 36 mesi,

- Per bande ottico-acustiche 45,00€/mq

{ Euro quaraniacinquevirgolazerozero )
Fornitura e posa in opera di segnhaletica
orizzontale bianca di nuovo impianto o di ripasso
con metodo ad alta rifrangenza da realizzarsi con
due mani applicande vernici spartitraffico bianche
ad alta coperiura a base di resine acriliche nella
quantita minima di 1,200 kg/mg per ogni mano
applicata, posispruzzande ia seconda mano con
microsfere di vetre nella quantitd minima di 600
gfmqg. La segnaletica realizzata dovra avere un
RL iniziale ? 300 mcd-m-2-Ix-1 & un RL 7 150
med-m-2-1x-1 dopo un anno dall'applicazione.
( Euro seivirgolatrenta )

Farnitura e posa in opera di Geogriglia in fibra di
vetro per rinforzo di pavimentazioni bituminose,
ricoperta di polimeri elastometrici che permettono
la awtoadesiviia, con maglia da 25 x 25 mm,

-35 .

( Euro venticinquevirgolazerozero )
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0,66

25,00
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6,30



COMUNE DI CAPANNORI
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Codice

4.115

4.116

ELENCO PREZZI UNITAR!

DESCRIZIONE

resistente a trazione longitudinale e irasversale di
100 KN/m e allungamenti a max {razione del 13%
(UNFEN ISO 10319)

{ Euro cinguevirgolacinquanta )

Rinforzo e impermeabilizzazione di
pavimentazione  stradale  mediante  posa
all'interfaccia ira  strati  di  conglomerato
bituminoso di  un geocomposilo  rinforzato
costituito da una geomembrana prefabbricata
elastomerica aulotermoadesiva antipumping, la
cui adesione viene attivata dal calore dello sirato
superiore di conglomerato bituminoso steso a
calde, a base di bitume distillato e polimeri
elastomerici, con armatura composita costituita
da una gecgriglia tessuta in fibra di vetro (maglia
12,5125 mm) e tessulo non tessute di
poliestere ad alla resistenza, con faccia inferiore
autotermodesiva proieita da film siliconato e
faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerade, tranne una siriscia laterale di
sovrapposizione protetta da fitm siliconato.

I geocompositc & dotato delle seguenti
caratteristiche: spessore pari a 25 mm {EN
1845-1); resistenza alla compattazione del
conglomerato bituminoso {EN 14692);
impermeabilitd ad una pressione di 500 kPa (EN
14694); resistenza a trazione LT di 40 kN/m
(EN12311-1); allungamento a rottura L/T del 4%
(EN12311-1); una resistenza al taglio su cls
=0,15 N/mm2 {(EN 13653) e una resistenza a
taglio di picco ailinterfaccia su conglomerato
misurata con prova ASTRA (UNYTS 11214/2007)
tpeak =0,30 MPa (T = 20°C; sforzo normale s =
0,2 Mpa), Resistenza alla fessurazione da
rifftessione a 520 Pascal - 30° almenc 12.000
cich.

{ Euro seivirgolacinguania )

Forntura e posa in opera di Calcestruzzo
drenante con un alta porosita, lipe "Rainbeton” di
varia pigmentazione colorata, steso a mano o con
vibrofinitrice, compreso rullatura e protezione
della  pavimentazicne con laggiunia i
antievaporanti 0 con l1a protezione tramite teli di
plastica {consigliate per 3/7 giorni)

Dati tecnici:

Diametro massimo dell'aggregato: 5 - 25 mm;
Classe di consistenza: S1 {sium 20 mm);
Resistenza a compressione a 28 gg (Rck)
{(N/mma): 15;

Densita: 1600 - 2000 Kg/mc

-6 -
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Codice

4117

4.118

4.119

4120

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Tempo di posa (di scarico dalla partenza). entro 1
- 1,5 h;

Porosita: 15% - 25%;

Permeabilita: 70 - 120 L/mg/min;

{ Euro diciottovirgolazerozero )

Formazione di massicciata stradale eseguita con
pietrisco calcareo di cava pezzatura 40/70, posto
in opera mediante motoliveliatore a strati non
superiori a cm 30, compreso successiva rullatura
con rullo compattatore vibrante; ta misurazione
dello spessore verra effetfuata sul materiale a
compattazione avvenuta.

Fondazione stradale compresa rullatura e
compatitazione per raggiungere il grado del 95%
della

prova AASHO modificata, esciusa dal prezzo,
con materiale arido di cava stabilizzale naturale
con curva granulometrica secondo UNIEN
13285, con 'aggiunia di 120 Kg/me di cemento R
32,5 spessore 15-25 com, compresa emulsione
bituminosa & protezione del misto cementato.

{ Eurc cinquantaseivirgolaquarantasei )
Formazione di copertina sovrastante murt in
pietrame o altro materiale, realizzata in mattoni
coito fatti a mano, delie dimensioni di cm 40 di
targhezza, compresi tutli gk oneri per la

messa a fivello, il fissaggic e e siuccature con

maklta di cemento, compreso ogni altro onere per
dare fopera compiuta a perfetia regola d'arte.

{ Euro centotrentavirqolazerozero )
Preparazione sottofondo di strada sierrata, atta
ad accogliere @ nuova pavimentazione
bituminosa, comprendente la spianatura del
materiale presente in loco con mezzi meccanici,
eventuale riporto di stabilizzato riciclaio (fornito a
parte), per livellare le buche esistent,
ladeguamento delle pendenze longitudinaii e
trasversall. Cilindratura della sede stradale e
guanto altro necessario, per dare 'opera finita a
perietia regola d'arte.

{ Euro quattrovirgolazerozero )

YA

..mq

{ Euro rentaquattrovirgoiaquarantacinque )

mc

.. mq

PREZZ0O

18,00

34,45

56,46

130,00

4,00
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Codice

501

5.02

5.03

5.04

{ Euro cinquecentovirgolazerozero )

ELENCO PREZZ] UNITARI

DESCRIZIONE

Delimitazioni temporanee aree
cantiereftransenne

Cartellonistica e segnaletica di cantiere

{ Euro cinquecentovirgolazerazero )

Mezzi estinguenti

di

( Euro duecentocinguantavirgolazerozero )

Ore in economia per Fattivita di crganizzazione,

gestione e coordinamento per la sicurezza

( Furo duecentocinquantavirgolazerozero )

Servizi di geslione delle emergenze

{ Euro duegentocinquantavirgolazerozero )

CAPANNORI, 02/08/2018
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