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1. Premessa 

Nei paragrafi che seguiranno saranno illustrate le operazioni aventi 

come obbiettivo il recupero geomorfologico e vegetazionale dell’area 

interessata dall’attività estrattiva in oggetto. 

Quanto di seguito riportato riprende le operazioni previste nel Piano di 

Coltivazione in scadenza concordato con le autorità competenti. 

Come puntualizzato di seguito il recupero interesserà un’area superiore 

a quella in cui si svolge direttamente l’attività estrattiva interesserà anche 

quelle zone in cui, indirettamente, l’attività di cava ha causato alterazioni alla 

situazione iniziale. (viabilità di accesso, le aree di stoccaggio ecc.) 

Il computo metrico relativo alla sistemazione dell’area viene fatto sulla 

base dei prezzi di mercato attuali che, naturalmente , potranno subire 

modifiche anche sostanziali al momento della realizzazione prevista al termine 

dell’attività estrattiva. Per l’adeguamento alle variate condizioni di mercato si 

rimanda quindi agli aggiornamenti previsti nel periodo di validità del piano di 

coltivazione 

 

2. Sistemazione e Ripristino 

2.1 RECUPERO MORFOLOGICO  

Il rimodellamento e recupero dell'area sarà eseguito secondo il sistema 

già previsto per l'intera area in concessione e già in parte realizzato in quelle 

zone abbandonate dalla coltivazione. 

Nei piazzali di cava abbandonati dalla coltivazione saranno stoccati 

materiali provenienti dai fronti di avanzamento in attività verificandone la 

stabilità e il corretto drenaggio delle acque di circolazione. 

A tale scopo I gradoni ed i piazzali di cava saranno modellati 

opportunamente conferendo al piede una leggera contropendenza, al fine di 

migliorare ulteriormente la stabilità complessiva e impedire un ruscellamento 

selvaggio verso valle. 

Per garantire un buon attecchimento delle essenze vegetali che 

dovranno “recuperare” paesaggisticamente il fronte di cava si prevede di 
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sistemare sui piazzali e sui gradoni uno strato del terreno vegetale ricavato 

dai cappellacci rimossi durante la fase di coltivazione ed opportunamente 

accantonati per uno spessore sufficiente all’attecchimento delle essenze 

vegetali prescelte.  

2.2  RECUPERO VEGETAZIONALE  

Il recupero vegetazionale sarà realizzato attraverso una semina a 

spaglio di miscele di sementi in accordo con le condizioni stagionali sia 

pedoclimatiche che biologiche e nella messa a dimora di essenze arbustive ed 

arboree. Per la definizione della tipologia e densità delle essenze si rimanda 

ad un progetto di recupero finale da definire, in accordo col Corpo Forestale 

dello Stato a fine coltivazione.  

Va peraltro sottolineato che la vegetazione autoctona riesce 

naturalmente a colonizzare quelle aree abbandonate dall’attività estrattiva 

favorendo il recupero ambientale. 

Il recupero dell’area avrà i seguenti obbiettivi:  

a) ridurre il ruscellamento delle acque di scorrimento superficiale 

b) evitare il dilavamento del suolo prima della sua stabilizzazione da 

parte degli apparati radicali; 

c) favorire il recupero vegetazionale  mediante messa a dimora di 

giovani piante radicate  e ricrescita dell’area. 

Nella tavola 12 allegata alla presente relazione sono state riportate le 

sezioni 2,3, 6 e 7 perché più rappresentative della situazione finale dell’area 

di cava in cui sono indicate le tecniche di recupero paesaggistico e 

vegetazionale previste. 

Gli interventi di semina verranno realizzati utilizzando un miscuglio 

adatto all’ambiente in esame.  La quantità impiegata sarà di gr 30/mq con 

aggiunta di fertilizzante organico nella quantità di 100 gr/mq. 

Inoltre è prevista la messa dimora di specie arbustive con una  densità 

di impianto di circa 1500/2000 piantine per ettaro, associate alle specie 

arbustive verranno inoltre messe a dimora  le specie arboree caratteristiche 

della zona in esame. 

2.3 TEMPISTICA PIANO DI RECUPERO 

Compatibilmente con lo stato di avanzamento del piano di coltivazione 

si potrà realizzare una prima fase in cui verranno riportati sul piazzale posto a 

quota 580 m slm il materiale grossolano derivante dai fronti estrattivi in 

coltivazione  seguito da materiale più minuto su cui inizierà la vegetazione 

spontanea a recuperare la situazione antecedente alle modifiche apportate 

dall’attività estrattiva. 

Stessa procedura sarà seguita anche nel recupero dai piazzali posti a 

quote superiori che, nel tempo, saranno abbandonati dall’attività estrattiva. 
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Alla scadenza della concessione di estrazione sarà completato l’opera 

di recupero ambientale con la semina a spaglio e la piantumazione di essenze 

prima dette. 

Per la definizione delle tipologie di intervento, relativamente alla 

messa in sicurezza dell’area, e delle essenze vegetali da impiantare si 

rimanda ad un progetto di recupero definitivo che dovrà tenere conto delle 

condizioni geologico ambientali che si presenteranno al termine della fase 

estrattiva. 

Sulla base di quanto sopra detto e alla luce di quanto ricavabile dalla 

situazione ambientale rilevabile è possibile ipotizzare per l’intervento di 

risistemazione finale preventivo di spesa
1 

di seguito riportato:  

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE PER IL RECUPERO 

AMBIENTALE DELL’AREA DI CAVA 

 

(*) Prezzi al netto di I.V.A.  

 

Si consiglia di calcolare inoltre un 10%  per imprevisti per oneri 

accessori.  

Anche per quanto attiene la regimazione delle acque superficiali si 

rimanda a quanto già previsto per l'area in concessione, e vale a dire: 

- i gradoni dovranno seguire l'inclinazione degli strati . Questo 

garantirà naturalmente il deflusso delle acque superficiali verso il 

naturale impluvio e da qui nel torrente Fraga.  

- modellare il gradone con pendenze verso monte. 

- realizzare al piede dei gradoni una zanella di raccolta delle acque di 

ruscellamento. 

- Sulle rampe di arroccamento come sulle piste di accesso alla zona di 

coltivazione dovranno essere realizzate zanelle nel lato di monte con 

attraversamenti a distanze non superiori ai 30 metri l'uno dall'altro.  

                                                             
1 Il calcolo è stato effettuato una superficie da risistemare di 1.6 ha  
2 L’inerbimento verrà realizzato particolarmente sui piazzali di cava 
3 Prezzi medi delle varie essenze. 
4 Prezzi medi delle varie essenze. 
5 Comprese le spese per la risistemazione “geomorfologica”. 

Descrizione Costo Quantità Totale 

Inerbimento area cava
2
 m

2
 200 6.000 

Messa a dimora specie arbustive 
3
 13 240 3.120 

Messa a dimora specie  arboree 
4
 7 800 5.600 

Opere di contenimento a corpo a corpo 5.000 

Mano d’opera  
5
  a corpo 15.000 

TOTALE   34.720 
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2. Conclusioni 

Quanto fino a qui relazionato può essere cosi riepilogato: 

 

- Le operazioni di sistemazione e ripristino interesseranno tutta l’area 

interessata dai processi estrattivi secondo le tecniche indicate nella 

documentazione facente parte della domanda di concessione. 

- Il progetto di sistemazione ricalca quasi per intero quanto già previsto nella 

concessione in scadenza per la quale sono state rilasciate le autorizzazioni 

dagli entri preposti ed ancora vigenti. 

- La viabilità esistente verrà sistemata in modo da poter essere utilizzata 

anche al termine dell’attività estrattiva come pista da esbosco 
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